
韶关钢结构检测，钢结构现场无损检测机构

产品名称 韶关钢结构检测，钢结构现场无损检测机构

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:广东广分
型号:所有
产地:各地

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

钢结构检测，钢结构现场无损检测机构

钢结构现场检测，钢结构无损检测

钢结构在施工或使用等期间，由于某些不确定因素，导致其存在安全隐患，包括线型缺陷、圆型缺陷、
焊缝裂纹、未焊透、未熔合、夹渣、气孔等，损害钢结构的质量，影响其使用性能。

 

钢结构的检测可分为在建钢结构的检测和既有钢结构的检测。

一、当遇到下列情况之一时，应按在建钢结构进行检测：

1、在钢结构材料检查或施工验收过程中需了解质量状况；

2、对施工质量或材料质量有怀疑或争议；

3、对工程事故，需要通过检测，分析事故的原因以及对结构可靠性的影响。

二、当遇到下列情况之一时，应按既有钢结构进行检测：

1、钢结构安全鉴定；

2、钢结构抗震鉴定；



3、钢结构大修前的可靠性鉴定；

4、建筑改变用途、改造、加层或扩建前的鉴定；

5、受到灾害、环境侵蚀等影响的鉴定；

6、对既有钢结构的可靠性有怀疑或争议。

钢结构现场检测的项目（包括但不限于）：

外观质量检测 表面质量的磁粉检测
表面质量的渗透检测 内部缺陷的超声波检测
高强度螺栓终拧扭矩检测 变形检测
钢材厚度检测 钢材品种检测
防腐涂层厚度检测 防火涂层厚度检测
钢结构动力特性检测

 

无损检测：对材料或工件实施的一种不损害其使用性能或用途的检测方法。

钢结构的现场检测应为钢结构质量的评定或钢结构性能的鉴定提供真实、可靠、有效的检测数据和检测
结论。

参考资料：《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010
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