
15K20K超声波点焊机 口罩封边塑焊机 耳带点焊机 超声波发生器

产品名称 15K20K超声波点焊机 口罩封边塑焊机
耳带点焊机 超声波发生器

公司名称 杭州万坚科技有限公司

价格 8500.00/套

规格参数 品牌:万坚
型号:WJ-1526
产地:杭州

公司地址 浙江省杭州市西湖区西溪首座5号楼628-2室

联系电话  17354701685

产品详情

产品特点 PRODUCT FEATURES

1、无需溶剂、粘黏剂或其他辅助物，环保无污染、安全生产

2、具有数字显示功能，多参数直观显示；

3、自动搜频、自动追频，无需人工调节，超声振幅从0%~无极可调，智能

匹配不同产品类型；

4、全系统智能保护功能，具有预警提醒，安全防护系统；

5、智慧化工作模式，可连续工作或控制模式工作；

6、陶瓷换能器优质转效能高，功率大；

7、创新的数字电路控制系统，克服了模拟电路控制的不足；

8、时间控制操作功能。能控制时间，保证焊接精度；

9、操作简单，维修方便；

10、电机控制简单，稳定性强；

11、焊接头材料优质耐磨，寿命长；



12、代替人工焊接、降低成本。

工作原理 WORKING PRINCIPLE

1、超声波发生器将低频交流电转化为高频交流电，通过换能器将电能转化为高

频振动的机械能；

2、焊头作用于口罩的接触面时产生每秒几万次的高频振动；

3、高频振动通过上焊件把超声能量传送到焊区，此区域的上下焊件发生摩擦，

产生局部高温；

4、超声作用后，压力持续几秒，使其凝固成型，形成固定的分子链，实现焊接。

产品名称： 智能型超声波发生器

外形尺寸：340*210*94mm

主机净重：4kg

输出功率：0-2600w

工作电源：AC220伏50/60hz

自动追频精度：0.1hz

15khz超声波常用于N95封边打片，速度快，焊接更牢固。

20k超声波焊接力度较与15khz小常用于平面口罩焊接和N95耳带焊接。

常振和间振：

根据焊接需要合理适时的发波，减少设备不必要的工作损耗
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