
syntec新代数控系统cnc郑州维修中心维修站30

产品名称 syntec新代数控系统cnc郑州维修中心维修站30

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

接受客户特殊订制，包括高低温、振动、三防等特殊处理。

MOTECβ系列伺服驱动器具有的操作模式有：网络操作模式、脉冲/方向操作模式、模拟信号操作模式
，在任意操作模式都可支持PLC功能。控制模式有：电流控制模式、速度控制模式和位置控制模式。操
作模式和控制模式的组合如表2.1所示。

表 2. 1MOTEC β系列 交流 伺服驱动器操作模式和控制组合表 伺服驱动器操作模式和控制组合表
伺服驱动器操作模式和控制组合表 伺服驱动器操作模式和控制组合表 伺服驱动器操作模式和控制组合表
伺服驱动器操作模式和控制组合表 伺服驱动器操作模式和控制组合表 伺服驱动器操作模式和控制组合表
控制模式 控制模式 操作模式 操作模式 电流控制模式 电流控制模式 电流控制模式 速度控制模式
速度控制模式 速度控制模式 位置控制模式 位置控制模式 位置控制模式

网络操作模式 网络操作模式 网络操作模式

YesYes

脉冲 /方向操作模式 方向操作模式 方向操作模式

No

模拟信号操作式 模拟信号操作式 模拟信号操作式 模拟信号操作式

2.2适配电机

MOTECβ系
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