
福邦挥发性金属攻牙油 油性攻牙油 重负荷攻牙钻孔油

产品名称 福邦挥发性金属攻牙油 油性攻牙油
重负荷攻牙钻孔油

公司名称 东莞东亚石油化工有限公司

价格 200.00/桶

规格参数 产地:东莞长安
品牌:福邦
服务:按需定制可试样

公司地址 东莞市长安镇咸西社区德政中路78号长安台商会
馆八楼802号（注册地址）

联系电话 86-076985384490 13580851986

产品详情

产品简介

攻牙油FT系列是采用高度精炼矿物油，添加多种油性剂、极压抗磨添加剂抗氧剂和防锈剂配制而成。
本油品具有优良的负荷能力，能满足攻牙、铰牙、钻孔等苛刻条件选所需的润滑、冷却和排屑要求，加
有特种极压抗磨剂能满足各种硬质金属的高难度加工要求。

 

产品应用

类别 外观 特点与应用
FT-10 浅色 低粘度、浅黄色挥发性金属专用攻牙油，含有非活性极压添加剂，对有色金属腐蚀性，加工表面

光洁，丝攻使用寿命长，且便于清洗。
FT-20 棕浅色 重负荷攻牙钻孔油，含有高浓度极压添加剂，对高硬度的不锈钢、合金钢有不错的加工效果。
FT-30 深棕色 重负荷攻牙钻孔油、攻丝油，粘度略高于T120，含高浓度极压添加剂，对高硬度的不锈钢、合金

钢有很好的加工效果。
FT-300

(攻牙油精)

            深棕色 多用途攻牙、钻孔油精、不含矿物油成分，用户可根据需要采用机械油，轻质油调稀作为半自动
或攻牙钻孔。若冲压或冲剪厚板采用原液效果更好，也可用于切削油该进调和试用。

备注：上述技术数据为东亚石油目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留
修改数据的权利。 

 



使用方法

 

对于高难度攻牙建议兑水倍数：5-10倍，对于轻中难度场合兑水倍数：10-20倍；

包装及储存注意事项：

包装规格：18公升/桶或200公升/桶

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

