
固化炉隧道炉输送设备 不锈钢网带线隧道炉 佛山顺德厂家直销

产品名称 固化炉隧道炉输送设备 不锈钢网带线隧道炉
佛山顺德厂家直销

公司名称 佛山市重诚机械制造有限公司

价格 1.00/9999

规格参数

公司地址 佛山市顺德区大良红岗工业区樟岗6街16号

联系电话  13928526616

产品详情

本设备采用国外先进技术设计制造，结构先进、拆装简便、外形美观。选用国内新型保温材料、隔热保
温性强、选用远红外加热技术，加热元件布置合理，能源消耗低。采用热风循环，使上下温度更均匀，
确保烤箱
产品质量。电控柜采用先进数显自动控温系统，在50-300度之间可任意调节，反应灵敏，工作可靠。可
根据用户产品要求，设计制造各种非标烘箱及皮带式、网带式 链板式、铁弗龙式烘道流水线烘干作业。
将所要处理的产品通过加热单元。产品分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，
每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空
气从上往下或从下往上通过
输送带上的物料，从而使产品能均匀干燥。  烘干线
适用于各类物件浸湿后通过热风来烘干作业。线体采用不锈钢网带、铁弗龙、链板或PVC输送带运行，
方式为直线上下循环封闭式。油气加热或电能加热温控热风循环，功用于产品物件的烘干作业。   烘
干线用途非常广泛，烘干线适用于石材，马赛克五金、电镀、化工、包装、电子、皮革、涂装、丝印、
塑胶、食品等行业。  带式烘干线
的特性：带式烘干线具有升温快，产品受热均匀，带式烘干线可配合车间流水线生产可持续不间断烤干
产品，带式烘干线还可按生产需要调校烘烤温度、输送速度及时间，能提高生产效率，使用简洁方便。
带式烘干线的输送方式：网链式、网带式、串杆式、、皮带式。
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