
【 】SIEMENS 三相异步 变频电机

产品名称 【 】SIEMENS 三相异步 变频电机

公司名称 洛阳市晨晖商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SIEMENS/西门子
产品类型:三相异步电动机
型号:1LG0

公司地址 洛阳市西工区中州中路176号中冠大厦（国美新
坐标20层06号房）

联系电话 86 379 63233829 13673797659

产品详情

品牌 SIEMENS/西门子 产品类型 三相异步电动机
型号 1LG0 极数 4极
额定功率 355KW 额定电压 380（V）
产品认证 CCC 应用范围 机械设备

1lgo产品特点:§ce 标志§ccc认证§全英文铭牌§ip 55§iso f 级绝缘§标准配置双组份面漆，厚度60-80
�m，优良的防护性能§高质量轴承润滑脂esso unirex n3，低噪音，更宽的温度范围

西门子1lgo系列标准电机按照iec60034iec60072等国际标准设计制造.结构设计合理,防护等级高,绝缘系统品
质优良,适于恶劣环境中连续可靠稳定运行.电机制造符合环保认证要求.

西门子1lgo系列标准电机防护等级为ip55,防尘防任意方向喷水,不惧任何极其恶劣的环境,尤其适应纺织工
厂温热高温环境.确保电机运行高可靠性、高效节能特性,最大限度地发掘纺织行业的节能潜力.

针对泵类风机压缩机各类运行环境以及长期连续运行要求,西门子1lgo系列标准电机提供高可靠性、最佳
节能的丰富解决方案,是推进绿色环保应用的领先产品。

西门子1lgo系列标准电机基本特性



�机壳村料:灰铸铁

�额定功率范围:0.55kw至355kw

�额定电压与频率:三相交流220/380/660v 50hz

�机座号:80mm至355mm

�防护等级:f级

�适用变频器供电(变转矩)

�润滑脂:exx unirex n3

�转子防护工艺改进

�标准喷漆色:石头灰ral7030

�电机有冷凝水排水孔

�带电缆接头的铸铁接线盒

�ccc证书
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