
PA66 瑞士EMS PA66 AG-15 工程配件专用尼龙、管材级尼龙66

产品名称 PA66 瑞士EMS PA66 AG-15
工程配件专用尼龙、管材级尼龙66

公司名称 深圳市绿点塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PA66
型号:AG-15
产地:瑞士EMS

公司地址 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路
6 号智谷 C1 栋 213A

联系电话 0755-21047619 18819106372

产品详情

PA66 瑞士EMS PA66  AG-15 工程配件专用尼龙、管材级尼龙66

无卤阻燃增强PPE/PA合金 PPE-JF80× 无卤阻燃增强PPE/PA合金
，V-0 (X*10 代表玻纤
含量)

汽车，电子电器结构件

增强PPE/PA合金 PPE-JF6×× 增强PPE/PA合金 （XX
代表玻纤含量）

汽车，电子电器结构件，
水处理行业

改性PPE/PA合金 PPE-JF206 HB级别，PPE/PA合金 汽车，电子电器外观制件
，结构件

无卤阻燃改性 PPE-1321 AN×× 无卤阻燃, V-0 级（符
合ECOLABLE）(XX 热
变性温度)

汽车，电子电器外观制件

无卤阻燃改性 PPE-1322 BV×× 无卤阻燃, V-1 级（符
合ECOLABLE）(XX 热
变性温度)

汽车，电子电器外观制件

无卤阻燃改性 PPE-1323 VT×× 无卤阻燃, V-2 级（符
合ECOLABLE）(XX 热
变性温度)

汽车，电子电器外观制件

无卤阻燃改性 PPE-1311 AN×× 无卤阻燃, V-0，5VA，F
1，RTI值(XX 热变性温
度)

汽车，电子电器外观制件

无卤阻燃改性 PPE-3311 AN×× 无卤阻燃, V-0 级(XX
 热变性温度)

汽车，电子电器外观制件

无卤阻燃改性 PPE-3322 BV×× 无卤阻燃, V-1 级(XX 汽车，电子电器外观制件



 热变性温度)
无卤阻燃改性 PPE-1313 VT×× 无卤阻燃, V-2 级(XX

 热变性温度)
汽车，电子电器外观制件

改性PPE PPE-1111 GP××/PPE-1
100 GP××

HB级别(XX 热变性温度) 汽车，电子电器外观制件

阻燃填充增强 PPE-6666 GMXX 无卤阻燃，玻纤/矿物填充
，V-1 级， (XX 代表
玻纤和填料的含量)

笔记本风扇，打印机骨架
材料

高光级 PPE-1111 HG×× 高光，耐划伤，耐热，钢
琴黑(XX 热变性温度)

电子电器外观制件

高光级 PPE-3311 HG×× 无卤阻燃 V-0，高光，
耐热，钢琴黑(XX 热变
性温度)

电子电器外观制件

软胶料 PPE-871 VW-1级，插头料，80℃
以上级别

软胶料 PPE-F845 VW-1级，线材料，105级
别

软胶料 PPE-F891 VW-1级，线材料，80℃
以上级别

软胶料 PPE-F70 HB级，线材料, 80℃上
级别
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