
PA66 瑞士EMS PA66 BM-17-SBG共聚物、阻隔树脂 薄膜包装用尼龙
食品级

产品名称 PA66 瑞士EMS PA66
BM-17-SBG共聚物、阻隔树脂 薄膜包装用尼龙
食品级

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PA66
型号:BM-17-SBG
产地:瑞士EMS

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

PA66 瑞士EMS PA66  BM-17-SBG共聚物、阻隔树脂 薄膜包装用尼龙 食品级

PC/ABS MAC-451 PG 高耐热，高尺寸稳定性，
优异的电镀性能，良好的
力学性能

格栅、装饰条、门拉手等

PC/ABS MAC-451 MAC-601 M
AC-701

优异的力学平衡、高流动
性、高耐热、抗紫外

汽车内饰、车灯装饰圈、
仪表板、副仪表板、仪表
框等

PC/ABS MAC-301 良好的耐热性能、高冲击
、高流动性

门板、装饰条、扰流板等

校车内饰专用料 API-1815 PP+EPDM-T20，刚韧平衡
，高氧指数

校车内饰材料

发动机周边/结构支架 API-CG ×× GFPP-×
×UV

玻纤增强，高刚性，强耐
热

支架，结构件等

发动机周边/结构支架 PP-YT40 40%云母填充，高刚性 风门等
发动机周边/结构支架 PP-KF08 PP-

TD40，高刚性，强耐热
空调，空滤，车灯底座等

发动机周边/结构支架 PP-KF06 PP-
TD20，高刚性，强耐热

空调，空滤，风管等

内饰 API-4008 PP-TD40，高刚性、耐候 仪表框元件
内饰 API-3015TD PP-TD35，内含钛白粉填

充，高刚性、低透光率
仪表框元件

内饰 API-2500 PP-TD25，高刚性、强耐 立柱等内饰



候、低气味、低VOC
内饰 API-2230 PP-TD20，高融指、高刚

性、低气味
立柱等内饰

内饰 AIP-2016 PP+EPDM-TD2O，刚韧平
衡，耐划伤、低气味

门板，立柱等内饰

内饰 API-1530 PP-TD15，高刚性、低光
泽、低气味

门板，立柱等内饰

内饰 AIP-2503HI PP+EPDM-TD15，低温韧
性，耐划伤、低气味

高冲击要求门板等

内饰 API-1025 PP-TD10，高融指、高刚
性、低气味、低VOC

门板，立柱等内饰

内饰 API-0520 PP+EPDM-TD1O，低温韧
性，耐划伤、低气味、低
光泽

气囊爆破立柱等

内饰 API-0510 PP+EPDM-TD05，低温韧
性、低气味、低VOC

气囊爆破立柱等

内饰 API-3307 PP/PE，高韧性 门板，立柱等内饰
内饰 API-0011 PP/PE，刚韧平衡 立柱等内饰
仪表板 AIP-2503 PP+EPDM-TD25，刚韧平

衡、耐划伤、低气味、低
VOC

无缝气囊激光弱化仪表板
等

仪表板 AIP-1925DF PP+EPDM-TD25，刚韧平
衡、可包覆、低气味、低
VOC

包覆类仪表板等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

