
TDJ2光学经纬仪

产品名称 TDJ2光学经纬仪

公司名称 南京赛峰科技仪器实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:TDJ6ETDJ2E/TDJ2

公司地址 南京市秦淮区石门坎100号一楼西大厅

联系电话 86 025 84594037 13512501788

产品详情

型号 TDJ6E TDJ2E/TDJ2

tdj2光学经纬仪

tdj6etdj2e/tdj2光学经纬仪

tdj6e光学经纬仪

产品说明：型号：tdj6e参数：一测回水平方向标准偏差(秒)：≤±6"一测回垂直方向标准偏差(秒)：≤±
10"度盘分划：360°/400g最小格值：1"/1cc补偿范围：±2′安置误差：±1"望远镜：成像
：正像放大倍数：30×物镜有效口径(mm)：40视场角
：1°30′最短视距(m)：2视距乘常数：100视距加常数：0筒长(mm)：172水准器
长水准器（秒/mm）：30/ 2圆水准器（分/mm）：8 / 2光学对点器放大倍数 ：3×视场角（度）：5调焦范
围(m)：0.5～∞仪器净重(kg)：4.3仪器体积(mm3)：136×130×286仪器基座：蔡司中心螺纹：公制

tdj2e tdj2tdj2e/tdj2光学经纬仪

光学经纬仪性能特点：

1、 高性能的自动补偿

2、优良的性能价格比



3、 高性能ed超低离散透镜，成像清晰、明亮

4、 德国蔡司基座

技术参数：一测回水平方向标准偏差（秒） ≤±2"一测回垂直方向标准偏差（秒）
≤±6"度盘分划（度） 360°/400g最小格值 1′/ 1cc补偿范围
±2′安置误差（秒） ±0.3"有效距离（m） 望远镜成像 正像放大倍数
30×物镜有效口径（mm） 40视场角 1°30′最短视距（m） 2视距乘常数
100视距加常数 0筒长（mm,） 172水准器长水准器（秒/mm）
20/2圆水准器（分/mm） 8/2光学对点器放大倍数 3×视场角（度）
5调焦范围（m） 0.5～∞仪器净重（kg） 6仪器体积（mm3）
310×160×148仪器基座 蔡司中心螺纹 公制
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