
启东市外墙涂料检测 耐磨性检测机构

产品名称 启东市外墙涂料检测 耐磨性检测机构

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

广东省设在本院的机构有：化学工业合成材料老化质量监督检验中心、广东省涂料产品质

量监督检验站、广东省化学试剂产品质量监督检验站，全国塑料标准化技术委员会老化方

法分会。

   

   本中心可按ISO、GB、ASTM、DIN、SAE、QC、PV、HG等国内外标准和行业标

准，对各种高分子材料（玻璃钢、复合材料、塑料、橡胶、汽车材料、涂料、油漆、树脂

、胶黏剂、化学试剂等）及其制品进行老化检测、性能检测，对高分子材料、复合材料进

行成分分析，对塑料、橡胶、复合材料进行使用寿命推算、使用温度推算、温度指数推算

等，以及对化学品危险性鉴定分级，能为广大客户提供化学品危险性分类鉴定，货物运输

条件鉴定，化学品安全技术说明书（MSDS）等检测服务，对锂电池进行UN38.3检测等。
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老化测试包括：人工加速老化测试、人工气候老化试验、氙弧灯老化试验、碳弧灯老化试

验、紫外老化试验、湿热老化试验、热空气老化试验、臭氧老化试验、二氧化硫老化试验

、二氧化硫/臭氧试验、热氧老化试验、自然气候暴晒试验、材料寿命推算、盐雾测试、

高低温试验、液体介质老化试验、户外暴露试验、汽车零部件耐候性试验、用户特定条件

老化试验等等。

防水涂料：聚氨酯防水涂料 、喷涂聚脲防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水乳型沥青防

水涂料、 水性聚氯乙烯焦油防水涂料、聚氯乙烯弹性防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂

料等。

防火涂料：饰面防火涂料、木材防火涂料、钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、隧道

防火涂料、电缆防火涂料等。

防腐涂料：船舶防腐漆、金属防腐漆、汽车防腐漆、管道防腐漆、家具腐漆、钢结构防腐

漆，过氯乙烯防腐漆、聚氨酯防腐漆、丙烯酸防腐漆、高氯化聚乙烯、水性防腐漆和油性

防腐漆等多种防腐涂料检测等。
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