
塑料橡胶熔融指数检测

产品名称 塑料橡胶熔融指数检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

产品概括

      橡胶是具有可逆形变的高弹性聚合物材料，分为天然橡胶与合成橡胶两类。橡胶作为橡胶工业
的基本原料，广泛应用在工业或生活各方面，可用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品
。橡胶检测作为橡胶行业这一国民经济基础型产业的重要组成部分，正得到越来越多的橡胶生产加工企
业的重视。橡胶检测能够提供产品zui直观zui准确的检测结果，对企业的质量监控、产品改良、新产品研
发等均具有十分重要的意义。

提供常规橡胶检测项目：

   理化指标检测：密度、流变性能、邵尔硬度、生橡胶塑性保持率（PRI）、溶胀指数、透气性、总
烃含量、多环芳烃含量、炭黑含量等；  机械性能检测：拉伸强度和拉断伸长率、压缩泳久变形、定伸
泳久变形、压缩应力松弛、拉伸应力松弛、撕裂强度、弯曲强度、冲击强度、抗剪切强度、磨耗试验、
粘合强度、回弹性、弹性模量、摩擦系数等；  热学性能检测：玻璃化转变温度、灰分、水平燃烧、垂
直燃烧、氧指数、低温脆性、低温刚性、压缩耐寒系数、拉伸耐寒系数、热导率、结晶效应等； 
电学性能检测：电阻率、介电常数和介质损耗角正切值、击穿电压强度等。

   可靠性检测：人工气候老化、耐臭氧老化试验、热氧老化试验。
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