
澳大利亚认证SAA认证办理流程及条件

产品名称 澳大利亚认证SAA认证办理流程及条件

公司名称 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR

价格 .00/个

规格参数

公司地址 光明区邦凯科技园

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

澳大利亚认证SAA认证办理流程及条件 

SAA认证是什么？

SAA认证为澳大利亚的标准机构为Standards Association of Australian旗下认证，所以很多朋友称为澳大利
亚认证。进入澳大利亚市场的电器产品必须符合SAA认证标准。

工具/原料

电路原理图

印刷电路版图，零件位置图

英文说明书

样品2-4个

型号差异说明

标签/铭牌

产品安装结构图/爆炸图

关键零部件清单

SAA认证产品范围

SAA的认证范围广泛，不同种类的认证标志也略有不同，主要范围包括：质量管理体系；环境管理体系



；职业健康与安全管理；信息安全管理；HACCP食品安全管理；以及产品认证

SAA认证流程

1、申请方填写申请书

2、申请方提供样品并送样测试

3、产品整改（测试不合格的时候）

4、出具报告

5、报告评估

6、出具证书

SAA认证方式

SAA的标志主要有两种：一种是形式认可；一种是标准标志。

形式认证是只能样品负负责，而标准标志是需每个进行工厂审查的。 目前国内申请SAA认证有两种方式
，一种是通过CB测试报告转，若没有CB测试报告，则也可以直接申请。

SAA认证周期

一般情况下，IT、AV、灯具、小家电类常见产品申请澳大利亚SAA认证的周期是3-4周，如果产品质量不
达标，可能日期会有所延长。

提交报告到澳州审核时需要提供产品插头的SAA证书(主要是针对带插头的产品),不然不给予办理,产品里
面的重要的元器件SAA证，像灯具需要提供灯具里面变压器SAA证书，不然澳州审核资料不通过。

SAA罚款原则

输往澳洲的电器产品，必须符合电器安全及电磁兼兼容性标准，如果未能达到要求会收到以下处理：扣
留或没收产品；或罚款，一般个人约罚美金10,000元，公司则约美金200,000元

注意事项

移动式产品，必须配有电源线和插头。

澳洲认证产品的零部件所接受的认证一般都是UL和VDE，产品配有电源线和插头的，只接受有"SAA“认
证的插头和线并且需要提供有效的证书，灯具类产品如带有螺口灯座或者卡口灯座的，灯座也必须有"SA
A"认证

型号不宜过多，型号越多，赵容易照成差异类表和型号差异难以提供并容易造成要求要提供所有型号的
照片以致难以申请下来。

产品配有电源供电的，如电源是独立式电源，则电源必须要有单独的”SAA“认证并提供有效的证书。
电源如果是内置式，则既可以接受”SAA“认证或者CB认证，也可以和整个产品一起随机测试。

在受理”SAA“案件之前，不同的产品有不同的要求，针对客户给的产品的相关介绍和资料，zui好先确



认产品的标准和CNAS范围并询问相关工程师该产品是否可以做，然后再针对具体产品具体分析并具体
报价，否则由于受限项或者标准的受限很容易造成该案件难以继续。
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