
排球场围网生产厂家

产品名称 排球场围网生产厂家

公司名称 盐山县博超文体器材销售有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县工业园

联系电话 0317-6293386 13703177649

产品详情

    篮球场围网生产厂家。篮球场围网简介：志向是前进的驱动力，计划是前进的路线图。篮球场围网
是安装在球场场地外围的体育场护栏网产品，属于场地护栏网的一种，篮球场围网由包塑护栏网与框架
，钢筋等部分构成，包塑护栏网固定到框架上拉紧，使得网子绷紧，可以有效阻挡球飞出比赛场地外。
那么大家知道包塑护栏网与框架的连接是通过什么吗?1.通过钢筋将包塑护栏网拉紧然后与框架内侧焊接
的配件进行连接固定。2、通过扁铁条将包塑护栏网固定到框架的一侧。3、也可以采用镀锌丝制成护栏
网然后直接焊接到框架上进行固定。由于篮球场围网都是有盘条，镀锌管制作而成的，所以日常的主要
工作就是防腐蚀的工作，虽然篮球场围网厂家在生产时铁丝外面包塑，立柱框管采用镀锌管然后喷塑，
这些都是防腐处理工艺，所以日常工作的重中之重也是要处理好防腐蚀的工作。

篮球场围网是体育场的产物.它主要用于防止球飞离场地及其隔离功能.体育场的围网,又称运动围栏,体育
场的围网,一般的篮球场围网由两部分组成,一部分是焊接钢管框架,另一部分是塑料包装围栏,也叫编织织
物。运动场上的围网可分为篮球场、击剑、网球场围栏、足球场地、击剑、排球场地、击剑、羽毛场地
围栏、田径围栏等.篮球场围网是体育场围栏的一种,无论专业的球场、综合跑道还是有用的体育场,都广
泛应用于体育场。

那日常生活中篮球场围网应该怎样维护呢?1、是在日常活动中注意保护，避免人为破坏，不要用钝器或
者其他尖锐物体进行磕碰。2、防潮。这主要针对的是大雾、南方梅雨季节的防潮。如遇大雾，可以用棉
质干布擦拭围网以保持干燥。如果是阴雨，可在雨停之后进行擦拭。近年来中国尤其是东部地区酸雨现
象严重，对围网的雨后擦拭保养显得更加重要。3、除尘。篮球场围网一般用于室外场地，尽管篮球场围
网进行了防尘设计，但是有效的除尘还是能够对篮球场围网进行保护。这样不仅会保持围网的色泽，还
能有效保护围网保护膜不产生破损。时常用水冲洗、擦拭网面可以有效的进行保养。

篮球场围网样式：组装式扁钢与自攻螺丝固定勾花网结构：上下横管48mm或60mm,扁钢，立柱60或75圆
管。特点：安装方便，造价低，美观大方。安装流程，先将勾花网展平，然后穿插入扁钢，上下横管用
自攻螺丝固定扁钢即可。网球场围网样式：组装式上下通卡链接围篮球场围网结构：上下横管48或60mm
，钢筋棍，立柱60或75圆管特点：安装方便，造价低，美观大方。安装流程：先将勾花网展平，然后穿
插入钢筋棍，上下横管U型卡子固定钢筋棍(利用防盗螺丝固定)，通卡将立柱与横管固定。

安装篮球场围网的时候应该注意哪些方面？1、、围墙的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直



接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工。或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊
方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。2、篮球
场围网安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化学螺检等方
式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。3、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安
装调整基准。保证护栏安装竣工后上下端的平直度。4、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配
的半成品能与之连接。5、篮球场围网的横、坚向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件
也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。
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