
云南保山电线电缆 裸导线 欢迎咨询

产品名称 云南保山电线电缆 裸导线 欢迎咨询

公司名称 石家庄市飞牛线缆有限公司

价格 5.60/米

规格参数 品牌:翁特牌
型号:JKLYJ LGJ
产地:河北

公司地址 藁城区张家庄镇南贾同村

联系电话  13012143101

产品详情

云南保山电线电缆 裸导线 欢迎咨询

3.6/1kv架空绝缘电缆：

生产标准：GB/T12572-2008及IEC60502等标准制造。

使用特性：1）额定电压：U0/U为0.6/1KV.

              2）电缆导体的允许长期工作不超过温度：PVC/PE--70    
XLPE---90

             
3)短路时（长持续时间不超过5S）电缆导体允许温度应不超过：PVC绝缘架空电缆160 

                   PE绝缘架空电缆 130     XLPE  绝缘架空电缆   250

             4）电缆敷设时环境温度应不低于 -20

             
5）电缆允许的弯曲半径：电缆外径D<25MM时，弯曲半径≤4D；D≥25MM 时，弯曲半径≤6D

              6)当电缆使用交流系统时，电缆的额定电压至少应等于该系统的额定电压
，当电缆使用语直流系统是，该系统的额定等于应不大于电缆额定等于的1.5倍。

 



型号 名称 使用范围JKV 铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 本产品适用于交流1KV及以下架空电力线路JK
LV  铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JKLHV 铝合金芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JKY  铜芯聚乙烯绝缘架
空电缆 JKLY 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHY 铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKYJ 铜芯交联聚
乙烯绝缘架空电缆 JKLYJ 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLHYJ 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电
缆 JKLGV 钢芯铝绞线芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JKLGY 钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆 JKLG
YJ 钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 

云南保山电线电缆 裸导线 欢迎咨询

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

