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一、为什么要对自己的房屋进行安 全检查？

 

房屋在长期的使用过程中，自然老化、拆改房屋、超重使用、相邻建筑工地施工等因素，会出现损坏，
严重的可能倒塌。因此，要定期对房屋进行检查，尤其在暴风雨、雷雨季节。发现问题要 及时采取措施
，就像人生病后要及时看病、对症下药一样。这样不仅可以延长房屋的使用寿命，更重要的是可以避免
房屋安全事故的发生。

二、什么是房屋结构？

房屋的结构就是房屋中由基础 、柱、梁、墙等构件组成的承重骨架。

*后根据建筑物的施工前沉降（或差异沉降），验算建筑物结构的承载能力及其剩余承载能力，*后确定
建筑物的剩余变形能力（沉降或差异沉降）。对于特殊性质的建筑物，如柱基的木结构建筑物，除了要
确定每个柱基的沉降控制值外，还应确定其相邻柱基之间的水平位移（或相对水平位移）的控制值。

三、住宅房常见的结构形 式有那些？

住宅房屋常见的结构形式有三种:

框架结构——由钢筋混 凝土柱、梁、板建成的结构。

混合结构——由砖墙 （柱）、和混凝土楼板建成的结构。

砖木结构——由砖墙 （柱）、木桁或木屋架见长的结构。

房屋质量安全检测鉴定单位－－-工作人员现场检测检鉴定照片四、哪一类结构*容 易出现安全事故？



*容易出现安全事故 的为混合结构、砖木结构房屋。据不完全统计，历年来我过发生倒塌事故的房屋中
，混合结构、砖木结构房屋占81%、钢筋混凝土结构房屋占8%、钢结构房 屋占11%。

在盾构隧道开始施工时，对土体和建筑物施加重力加速度，利用 ABAQUS6.10 自动地应力平衡功能进行
计算，使土体和建筑物达到地应力平衡状态，该状态作为盾构隧道开挖的初始状态。

结构检测是房屋检测的一个重要项目，对建筑物进行结构检测，能够有效提高建筑工程的施工质量，同
时还可以使人民群众的生命财产得到保障。

建筑结构检测由施工人员和检测人员在有关规定的指导下共同完成，具体实行过程中会包含一系列检测
措施和手段。结构检测的重要意义如下：

1、防止施工缝的存在而引发安全事故，房屋检测人员要对这样的建筑进行内部受力计算分析，根据检测
结果制定处理措施，以保证建筑工程质量安全和正常使用。

2、避免因建筑整体变形引发的安全事故，房屋检测人员对目标建筑进行结构检测，分析判断变形原因，
针对性的加以排除。

3、对需要翻修或加固的历史建筑进行检测，必须在工程开始前对其进行详细的结构检测，以制定针对性
的施工方案。

4、建筑在超过设计使用年限后需要继续使用的，应当委托具有相应房屋检测资质的检测单位进行结构检
测，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

房屋结构检测属于工程中不可或缺的内容，能够使建设单位对建设项目的质量和安全有全面的认识，因
此对建筑物进行科学的结构检测至关重要。

（2）地表曲率损害

通过此次的交流也敲定了二家的合作联姻，对于武汉市既有建筑检测及后期的业务范围也一一进行了交
流，相信在未来的几年内，二家的合作会越来越密切，在检测行业也会继续前行，为整个武汉市的安全
质量做好监督，让社会赋予我们的责任落实到位，做良心企业、诚信企业。
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