
口罩熔喷布颗粒物过滤效率测试标准是什么

产品名称 口罩熔喷布颗粒物过滤效率测试标准是什么

公司名称 广东省国瑞知识产权服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区22
栋502

联系电话 15361099098 15361099098

产品详情

口罩熔喷布颗粒物过滤效率测试依据标准：FZ/T64034-2014纺粘/熔喷/
纺粘（SMS）法非织造布。

熔喷布检测项目分为以下三项：

1、外观质量检测:布面外观、孔、杂质、异味、微孔、晶点、熔块、僵
丝、未加固面积、稀网、幅宽偏差、色差、接头质量。

2、内在质量检测:单位面积质量偏差率、纵向断裂强力、横向断裂强力
、纵横向断裂伸长率、静水压、透气性。

3、微生物指标检测:细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性
化脓菌。

此外，参照口罩检测标准，企业还要对熔喷布进行颗粒过滤效率检测、
细菌过滤效率试验、通气阻力及压力差测试、气流阻力及呼吸阻力测试
。



熔喷布颗粒物过滤效率测试口罩如何测试过滤？ 

测试原理：参照YY0469-2004《医用外科口罩技术要求》和GB2626-2006
《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准设计制造。同时还参
照了国际同类设备的设计理念(如美国TSI公司)，基于《欧洲标准EN182
2-3:1998单张滤料试验》的原理，但又适合国内相关行业的测试现状。

熔喷布检测报告执行标准：

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 6.13(附录A)

GB 2626-2006 呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求

GB 24539-2009 防护服装 化学防护服通用技术要求 6.9

YY 0469防护口罩颗粒物过滤效率测试仪-2011医用外科口罩

我司实验室可提供 口罩、熔喷布快检服务，对买卖双方有保障对国内/外 认证服务有保障检测项目：颗
粒物过滤效率（油性、盐性）、呼吸阻力、压力差、血液穿透、环氧乙皖残留量、拉力测试、阻燃、表
面抗湿性等等欧盟CE认证，EN149/14683检测报告国标GB2626/32610，YY0469/0969检测报告     
                                             
   

我公司主要经营产品认证，产品检测，产品技术检测，工商财税，商标专利欢迎来电咨询
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