
宿迁金属材料 零部件无损探伤检测 无损检测

产品名称 宿迁金属材料 零部件无损探伤检测 无损检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

金属材料检测范围：钢管检测，钢板检测，钢结构地脚螺栓检测，螺母检测，锚栓检测，钢丝绳检测，
钢绞线检测等金属制品检测

钢管检测范围

钢管扣件，无缝钢管，钢管桩，镀锌钢管，碳钢管，旧钢管，热镀锌钢管等检测。

钢管检测项目

圆度检测，腐蚀检测，尺寸检测，厚度检测，涡流检测，防腐检测，质量检测，探伤检测，

无损检测，冲击强度测试等

以上为部分检测产品和检测项目，其他检测需求可以咨询实验室工程师。

钢管检测报告有什么作用?可以帮您解决哪些问题?

1、销售报告(让您的产品通过第三方检测报告，客户更加信赖，让自己的产品变得更，通过检测数据，
让产品更具有竞争力)

2、研发报告(研发新品的过程中，通过华谨检测报告来解决研发中遇到
的问题，缩短研发周期，降低研发成本)

3、改善产品质量(对比检测，找到自己产品不足的地方，提高产品质量，降低生产成本)

4、科研，论文数据使用。

金相检验：金相显微镜检测脱碳层深度(GB/T224-1987)、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测、钢中化
学成分偏析检测等;



工艺性能：淬透性实验、焊接性能实验、切削性能实验、磨耗试验、金属弯曲实验、金属反复弯曲实验
、金属线材反复弯曲实验、金属线材扭转实验、金

属线材缠绕实验、金属项断实验、金属杯突试验等;

物理性能：金属塑性加工产品性能检验中物理性能指标的实验检测，主要检验项目有磁性能、密度、弹
性模量、热膨胀系数、电阻值等。

电学性能：磁性能测量、密度测量、弹性模量测量、膨胀系数测量、电阻率的测量等;

化学性能：晶间腐蚀实验、抗氧化性能实验、大气腐蚀实验、全浸、间浸腐蚀实验等;

无损检测：超声波探伤、磁力探伤射线探伤、规格尺寸检测、表面缺陷检测、金属牌号鉴定等;

硬度：布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、显微硬度、肖氏硬度等;

拉伸：硬度指标(规定非比例伸长应力、规定总伸长应力、规定残余伸长应力、屈服点、抗拉强度)、塑
性

指标(伸长率;断面伸缩率)、高温蠕变实验(蠕变速度、持久强度极限、持久断后伸长率、持久断面收缩率
)等;

冲击：冷热冲击试验、多次冲击实验等;
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