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产品详情
地埋式箱泵一体化水箱做成方形的原因
作为地埋式箱泵一体化水箱的品牌生产厂家，经常会遇到一些客户问我们，为什么只有方形的地埋消防水箱，他们希望消防水箱用圆形的，这样是不是可以节省材料，降低费用？其实在之前，是有圆柱水箱的，用以生活和消防，但是圆柱的水箱并不能做大，而且需要在厂内完成，通常容积都只在20~30T左右。但是随着现在工程项目越来越大，这点容积显然已经远远不能满足，目前的地埋/地上箱泵一体化容积都几乎要在百吨以上，因此圆形的水箱逐渐就淘汰了。且圆柱形不利于用于地埋式，承压不够，因此还是做成方形为宜。

其次，针对项目特点，一般地埋式一体化消防泵站所需要的水箱有效容积比较大，有的甚至上千吨，在这种情况下，圆形水箱作为成品发货的设备产品是无法通过物流直接运货到现场的，而方形水箱则可以解决这个问题。方形的都是由一块一块的模压块组装而成，厂内做成半成品，可以先将板材运到现场，然后到现场进行组装。运输便捷，也是地埋式一体化水箱宜采用方形的原因之一。
再其次，之所以用方形水箱，还有一个主要原因在于，我们这种方形水箱还可以进行拆装，再次组装使用，而圆形水箱是一次性的，是不可以二次利用的，因而采用方形水箱这在很大程度上，节约了资源和财力。

地埋式箱泵一体化水箱做成方形的原因
每个地埋式箱泵一体化泵站水箱的泵房里都应布置应急排水系统，该系统应急排污泵由一台大泵和一台小泵组成。小泵WQ20-15-1.5，大泵WQ100-15-7.5。集水坑在基础制作时预留，尺寸按照保证水池进水5min的流量设计；若集水坑的尺寸不够，则按照保证泵房内存有小于等于100mm的污水，并抬高水泵及控制柜基础高度来设计。模板与模板、钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓拧接，故而避免了焊接后防腐处理难度大易生锈的缺点；没有横向拼接缝。全部受力件材料采用2.5mm-3.5mm热镀锌和0.4mm-0.5mmSUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。
地埋水箱的基础也是与传统不同，打破常规做法，钢筋混凝土整板基础上设有一块凹入的矩形平面，其长大于不锈钢水箱长度，其宽大于不锈钢水箱宽度；槽钢型材下面通过预埋螺栓紧固在钢筋混凝土整板基础凹入平面上，且在两者之间设有橡胶密封条；钢筋混凝土整板基础上的凹入平面与凹入侧面和槽钢型材之间填充有密封胶，且密封胶为硅铜密封胶或硅钢结构胶；钢型材下面与钢筋混凝土整板基础凹入平面之间连接的预埋螺栓上端淹埋在密封胶内。
以上为我公司分享的关于地埋式箱泵一体化为什么要做成方形的原因，如果您还有其他关于地埋式消防水箱不明白的地方，可直接与小编联系，为您详细解答~
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