
平板电脑做ROHS测试 需要什么资料

产品名称 平板电脑做ROHS测试 需要什么资料

公司名称 深圳市信通检测技术有限公司

价格 880.00/份

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区
A2栋厂房401

联系电话  17318023119

产品详情

现在ROHS已出新版本，2.0版本；

ROHS已经是对产品检测要求性是非常高的一项检测，对于有害物质则测试非常密切，接下来为大家理
顺一下ROHS新版本的详解以及测试介绍；

ROHS 2.0十项有害物质

RoHS代表有害物质限制，并影响整个电子行业和许多电子产品，最初的RoHS，也称为指令2002/95 / EC
，于2002年起源于欧盟，限制使用电子电气产品中的六种有害物质，自2006年7月1日起，欧盟市场上的
所有适用产品必须符合RoHS标准。

欧盟于2011年发布了2011/65 / EU指令，称为RoHS重铸或RoHS 2. RoHS
2包括CE标志指令，现在要求符合RoHS标准的产品CE标志，RoHS
2还增加了类别8和9，并具有额外的合规记录保存要求。

指令2015/863称为RoHS 3.RoHS 3在六个列表中添加了四种额外的限制物质（邻苯二甲酸盐），RoHS
3截止日期为2019年7月22日。

您的产品否符合RoHS 3的2019标准？

任何直接向RoHS指导的国家销售适用的电气或电子产品，设备，子组件，电缆，组件或备件，或向经销
商，分销商或集成商销售产品的企业，如果向这些国家销售产品，则受到影响，他们使用任何受限制的1
0种物质。

随着数字化的迅速普及，全球电子电气设备的生产正在爆炸式增长。除了移动设备，想想即将到来的物
联网，智能家居助手，机器人，无人机，3D打印机和家庭医疗设备的浪潮，到地球的各个角落......它们
都受到RoHS的监管。



欧盟rohs2.0十项有害物质的最高含量，前六个适用于原始RoHS，而后四个适用于RoHS
3，后者于2019年7月22日生效。

镉（Cd）：<100ppm

铅（Pb）：<1000 ppm

汞（Hg）：<1000 ppm

六价铬：（Cr VI） <1000ppm

多溴联苯（PBB）： <1000ppm

多溴联苯醚（PBDE）：<1000 ppm

邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）：<1000ppm

邻苯二甲酸苄基酯（BBP）：<1000ppm

邻苯二甲酸二丁酯（DBP）：<1000ppm

邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）：<1000ppm

与RoHS相关的是WEEE，它代表电气和电子设备的废弃物，WEEE指令2002/96 / EC规定电气和电子设备
的处理，回收和再循环（90％最终填埋），欧盟市场上的所有适用产品必须符合WEEE标准并带有“Whe
elie Bin”标签。
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