
康迪欣 无触点 双向拉绳开关 RNS-II

产品名称 康迪欣 无触点 双向拉绳开关 RNS-II

公司名称 南京市康迪欣电气成套设备有限公司

价格 350.00/台

规格参数

公司地址 中国江苏省南京市栖霞区甘家边东108号金港科
创中心6栋3楼

联系电话 025-69517417 18795824176

产品详情

特点

1、普通拉绳开关属机械接点式拉绳开关，因受外界环境(如粉尘、水汽、腐蚀性气体等)影响而极易损坏

机械接点的动、静触头。RNS-II型无触点双向拉绳开关则是采用“无触点全封闭”新技术的新型产品，

所谓“无触点全封闭”新技术主要是三方面内容：其一“无触点”是指产品内部使用无触点式光电偶合

器，因为无接触点也就无磨损，故而寿命长。其二“全封闭”是指在产品内部所使用无触点式光电偶合

器本身是全封闭的，另一方面产品外壳进行密封处理，确保本产品完全密封、将粉尘、水气、腐蚀性气

体等因素的影响降到限度。其三本产品在机械结构方面进行了大胆、实用的改进，使机械转动部分的摩

擦大为减少。 



正因为以上三方面的改进，使RNS-II型无触点双向拉绳开关工作时能够达到无接触、无磨损、全封

闭的工作条件，故而产品使用寿命长，并特别适用于粉尘浓、潮气大、腐蚀性强的各种恶劣工作场所，

具有其它普通拉绳开关所无法比拟的优越性。克服了普通拉绳开关所普遍存在的使用寿命短、适用场所

局限性大、性价比低等多种问题。

2、RNS-II型无触点双向拉绳开关可由中间继电器发出开关量信号，经过处理可实现现场设备联锁

控制或给微机控制系统的计算机发出报警信号，方便实现工厂自动化控制。

3、在“以人为本”的思想指导下，RNS-II型无触点双向拉绳开关采用了“手动复位”方式。即只

有确保现场安全并“手动复位”后，设备才能启动，否则不能自动开启设备。在现场没排除故障前其他

人员均无法开启设备，从而避免工矿企业经常发生的此类由人为原因造成的人身安全事故，因此比“自

动复位”方式更安全。

4、本产品寿命长、全封闭、免维护且性价比高、安装方便，特别适用在生产环境恶劣的场所使用。

5、有双色指示灯，设备正常时为绿色指示，设备故障时则为红色指示。
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