
AZ91D镁合金厚板 AZ91D成分性能

产品名称 AZ91D镁合金厚板 AZ91D成分性能

公司名称 东莞市冠鸿金属材料有限公司

价格 85.00/KG

规格参数 材质:AZ91D
品牌:冠鸿
产地:国标

公司地址 东莞市长安镇沙头社区德隆路七巷11号一楼102

联系电话  15220365118

产品详情

AZ91D是什么材料 AZ91D镁合金屈服强度 AZ91D镁合金是什么材料

AZ91D镁合金用途、进口AZ91D镁合金含锆量是多少、

AZ91D高强度纯镁合金价格、进口镁铝合金硬度AZ91D

AZ91D镁合金密度,AZ91D镁合金硬度,AZ91D镁合金厂家

冠鸿金属直销AZ91D镁合金机械性能及各种X质镁合金板/棒，欢迎新老客户来电洽谈订购!

AZ91D镁合金变形镁合金是指可用挤压、轧制、锻造和冲压等塑性成形方法加工的镁合金。AZ91D镁合
金机加工型材具有比重小、强度高、耐磨性能高，具有一定的耐腐蚀及抗辐射性能，对碱和矿物油具有
良好的化学稳定性，有X良的加工性，因此被应用于航空、汽车、化工、电子等**工业和民用工业。冠鸿
金属 镁合金的牌号:AZ31B，AZ41M，AZ80等。

镁合金产品工艺性能：

   AZ91D变形镁合金是指可用挤压、轧制、锻造和冲压等塑性成形方法加工的镁合金。AZ91D镁合金
机加工型材具有比重小、强度高、耐磨性能高，AZ91D镁合金与其他金属相比抗变形力大，由冲撞而引
起的凹陷小于其他金属。

镁合金产品应用：

      AZ91D镁合金具有一定的耐腐蚀及抗辐射性能，对碱和矿物油具有良好的化学稳定性，有X良的
加工性，因此被应用于航空、汽车、化工、电子等**工业和民用工业。



AZ91D属于铸造镁合金类,主要依靠压力模具铸造辅以后加工的方式加工,可以用电泳等表面方式改变外观
。特点是强度高且耐腐蚀性好 ,主要用于电器产品的壳体,小尺寸薄型或异型支架等。

合金成分
合金名称 Mg Al Zn Mn Si Cu Ni Fe

AZ91D 余量 8.5-9.5 0.45-0.90 0.17-0.4 <=0.05 <=0.025 <=0.001 <=0.004
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