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产品详情
室外地下一体化雨水提升泵站的注意事项
一体化雨水提升泵站是废水系统软件的关键构成部分，特性是流水持续，流水较小，但转变力度大，水里空气污染物含水量多。因而，设计构思时集蓄水池要有充足的调蓄容量，并应考虑到预留泵，除此之外设计构思时尽量避免对自然环境的环境污染，网站内部要出示不错的管理方法、维修标准。
由于玻璃钢一体化提升泵站可以用在污水、雨水、废水上，所以又产生了很多好听的名字，像玻璃钢一体化污水泵站、玻璃钢污水提升泵站、玻璃钢一体化雨水泵站、玻璃钢雨水提升泵、玻璃钢雨污合流泵站等，都是人们比较喜欢的称呼。

室外地下一体化雨水提升泵站的注意事项
1、玻璃钢一体化雨水提升泵站使用的注意事项：
泵坑挖掘计划很重要，泵站施工区用于地面雨水、井点降水等积水的排水系统，应根据泵站区地形、气象水文、地质条件、排水量大小进行现场布置，于排水系统相适宜;应检查并清理好基坑，研究好设备安装图，确定设备等施工工艺，校核有关尺寸以及公差，施工过程中应建立完整的施工质量检查程序和控制措施;现场设备、工器具以及施工材料应定点排放整齐、保持清洁、道路畅通;施工作业前应向作业人员进行安全与技术交底，并形成文件。
2、玻璃钢一体化雨水提升泵站运行调试注意事项：
检查安装、设置是否正确，是否符合设计要求;可能产生真空的管路，真空破坏阀应有足够的过滤面积;进、出水管路上的阀门应完全开启，其它装置均应处于正常工作状态;泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。

3、玻璃钢一体化雨水提升泵站日常维护注意事项：
应每年进行水泵、格栅、阀门、控制柜等主要设备和泵站整体外观检查。机电设备、管配件每一年应进行一次除锈、油漆等处理。水泵经维修后，其流量不应低于设计流量的90%，泵站机组完好率应达到90%以上，汛期雨水泵站机组的可运行率达到98%以上。
大城市雨水、废水在进入市政工程管道网时，会沾有各种各样固态废弃物，导致管路阻塞。一体化雨水提升泵站会根据配备粉碎型格珊，运用激光切割刀头将这种固态脏物破碎成小颗粒物。解决后的小颗粒物脏物能够立即渗入雨水，根据离心水泵排出来，降低了离心水泵损坏，也已不必须人工服务按时淤泥处理。
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