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产品名称 电容位移传感器报价 善测 浙江电容位移传感器

公司名称 善测（天津）科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区海澜德产业园A4-2层

联系电话  18920393056

产品详情

简单的平行板电容器具有两个导体，其间隔着一层电介质。该系统中的大部分能量直接聚集在电容器极
板之间。少许能量会泄露到电容器极板以外的空间，浙江电容位移传感器，而由这些泄露能量所形成的
电场被称为“边缘场”。

电容式触摸传感器

消费电子产品如多点触摸屏、触摸板、滑动条、电视遥控、智能手机、多媒体播放器、平板电脑、信息
亭和游戏机等更多地采用了电容式触摸传感器，成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值
型替代方案。

对于典型的电容式传感器，规定其覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加，来传感手指的
触摸将变得越来越困难。伴随着覆盖层厚度的增加，系统调整过程将必须从“科学”跨越到“精益求精
”。

电容位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器，具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无



损磨和无惰性特点外，电容位移传感器原理，还具有信噪比大，电容传感器位移实验，灵敏度高，零漂
小，频响宽，非线性小，精度稳定性好，抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。

电容位移传感器特点 1.旋转轴的径向跳动，电容位移传感器报价，轴向窜动和回转精度；

2.往复机构的运动特性和重复定位精度；3.正弦波激振和脉激振中振动测量；

4.机器零部件相对振动相对变形；

5.盘类零件的端面振摆；

6.轴承间隙和油膜厚度；

7.检测零部件尺寸和平直度；

8.线切割机床电极丝的振动；

9.机床主轴热位移与动态加载试验测量；

变化极距式电容传感器

当动极板受被测物体作用引起位移时，改变了两极板之间的距离d，从而使电容量发生变化。

实际使用时，总是使初始极距d0尽量小些，以提高灵敏度，但这也带来了变极距式电容器的行程较小的
缺点。

a）结构示意图      b）电容量与极板距离的关系

从图中可以看到，为了提高灵敏度，应使d0小一些为好，但行程变小（动静极板接触）

电容位移传感器报价-善测(在线咨询)-浙江电容位移传感器由善测（天津）科技有限公司提供。善测（
天津）科技有限公司（www.smartmens.com）为客户提供“仪器仪表,电子产品,电子元件,五金交电”等业
务，公司拥有“善测”等品牌，专注于日用五金等行业。欢迎来电垂询，联系人：善测科技。同时本公
司（www.tjsmartmens.cn）还是从事光纤传感器，微波传感器，电涡流传感器的厂家，欢迎来电咨询。
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