
天水防静电地板厂家，天水防静电地板安装，天水防静电地板更换

产品名称 天水防静电地板厂家，天水防静电地板安装，天
水防静电地板更换

公司名称 陕西红梅防静电活动地板有限公司

价格 .00/块

规格参数 品牌:红梅
产地:西安
型号:HM-00７

公司地址 陕西省西安市高新区禾盛京广中心D座704

联系电话  13991172013

产品详情

产品简介 

陶瓷防静电地板是在生产中将无机耐高温导电超细材料渗透入陶瓷内部进行物理改性。在烧制过程中经

过高温处理，故其防静电性能稳定、耐久;使之变成具有稳定导静电功能的特种陶瓷材料。

产品特点：

陶瓷防静电地板的面层采用12mm厚防静电瓷砖，具有耐磨，防水、不开裂的特点，中间部分采用钢板板
基防水、防火；刨花板板基底层使用铝板或镀锌钢板封底；板的四周用导电胶条封边，整版的厚度为40
mm。防火性能达到A级，陶瓷地板在性能、铺装效果、使用方便性上，都是机房地板中的上等品种。

产品参数：

导电性能：表面电阻106-109欧姆    体积电阻107-1010欧姆

承载性能：极限集中载荷>1000公斤  均布载荷>1500公斤

防火性能：A级

耐烟火性：不小于1600℃

耐磨性：0.1g/1000转



吸水性：<0.5%

产品等级：国标、国标AAA

产品规格：800x800*35/40/45mm

产品贴面颜色：米白色、黄聚晶、白聚晶、灰色陶瓷、小兰花、蓝花陶瓷等

可定制其他颜色。更多防静电地板，请致电139-9191-2575

产品优势：

1、静电性能稳定，A级防火、隔音、防尘、抗污

2、耐化学腐蚀品，电磁屏蔽、环保

3、表面耐磨性强，硬度达到莫氏7度，无放射性元素，耐污染，易清理

4、不变形，不起尘，承载能力强，结合陶瓷特点抗老化，使用寿命60年以上

5、铺装美观，装饰性强

使用范围：

学校类项目：幼儿园、中小学、大学等微机室，化学实验室、教室等

高/地铁项目：电力控制调度机房，控制室，中控室，配电室，消防室等

通讯类机房：移动/联通/电信通讯机房，数据机房，计算机机房，广播电视发射机房，微波通信站，电
视电台等各类机房。集成电路等计算机，通讯、电子、光化学互访

生产车间项目：洁净室、电子厂、汽车制造厂、水泥厂、光化学实验室等

其他项目：博物馆类、医院手术室、麻醉室、电子影像检查室，以及对静电有感应的机房、中石化等易
燃易爆场所机房、

酒店类项目，写字楼项目、机场类项目等等
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