
图型XBZ-108-0.50/15-M-II抗浮式消防箱泵一体化泵站

产品名称 图型XBZ-108-0.50/15-M-
II抗浮式消防箱泵一体化泵站

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 范围:连云港
供应:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
图型XBZ-108-0.50/15-M-II抗浮式消防箱泵一体化泵站
社会在快速发展是毫无疑问的，这也导致了跟随社会发展的每个面都在高节奏运转，如工程或设备更好更快的溶解，所以，我们必须在各种设备上融入高科技手段的需求，才能在更高的大环境下更好地发挥“用武之地”。消防给水设备的逐渐受重视，也让各个生产企业开始推陈出新，寻求更好的设备工作方式。针对有些地区地下水丰富或汛期地下水较多，会引起水箱上抬、变形等情况发生，进行了有效的设计，通过将底板与箱体联在一起，箱体重量抵消了地下水浮力，所以，我们生产的抗浮式地埋式消防泵站没有一台因浮力而出现问题。

图型XBZ-108-0.50/15-M-II有效容积为108m3的地埋式箱泵一体化还是较为常见的，适用于中小型工程的消防用水，消防泵房内含一套消火栓泵组。对于消防箱泵一体化设备抗浮式消防箱泵一体化泵站要进行防锈处理。对防锈漆脱落的地方要及时涂上防锈漆，防止箱泵一体化受潮生锈，寿命减少。另外也要检查箱泵一体化各个部件之间的连接是否紧密。要保证各个接管之间不能出现漏气现象。
抗浮式消防箱泵一体化泵站水泵吸水管进口设在水箱内的吸水槽内。每个系统泵组除用控制柜控制启停外，均设手动巡检、自动低频巡检和流量检测管道、试水管道。控制柜严格按照新的要求，配置双电源，具有运行监控、巡检状态、人机界面对话窗、故障记忆和输出及数据导出功能。因为泵站是埋地的，所以消防一体化泵站外侧要涂刷环氧煤沥青进行防腐。泵房顶部设置2m×2m检修口，高出地面200mm，检修口顶部加滑轨式顶盖，方便启闭，隔离雨水和灰尘；泵房内设置便于进出的转角扶梯还有扶手；泵房顶部设置通风帽，用于通风排湿。

 在消防箱泵一体化泵站价格上的考量，主要是为水箱吨位大小和是否需要保温，以及水箱所用材质。至于，其承压型和非承压型的不锈钢水箱，其在报价上是有区别的，承压型制作工艺要求比较高，用材也比较厚，需要生产厂家有压力容器证书等。非承压型工艺要求不高，用材也比较博，所以价格相差甚远。高质量的冲压工艺，既保证了箱体大限度的承压需要，又降低了材料厚度，具有强度高、重量轻，并能较好的防止水质的二次污染，环保卫生。高强度的冲压板块及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。组合式不锈钢水箱由三种主要标准模块组合而成;根据不同的三维结构设计参数，采用不同厚度的模块，在厂内或现场进行焊接组装，现场采用氩弧焊焊接而成，焊丝选用ER308,H0Cr21Ni10不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀，不锈钢水箱坚固耐用，耐腐蚀防撞击。
抗浮式箱泵一体化消防泵站，是根据消防评定中心标准GB 27898.2-2011《消防自动恒压给水设备》和国标02S101图集设计的新型消防专用固定灭火装置。设备主要由不锈钢消防水箱/热镀锌钢板水箱/BDF水箱，消防增压泵、稳压泵，气压罐，控制柜，传感器，仪表，管道附件等组成；是取代混凝土消防水池的理想产品，可节约投资30%以上。广泛适用于多层建筑、高层建筑和厂矿企业等有消防增压设计要求的消火栓系统及喷淋系统等各类消防给水系统。
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