
大众途锐、途观专车专用车载摄像头 高清倒车后视摄像头

产品名称 大众途锐、途观专车专用车载摄像头
高清倒车后视摄像头

公司名称 石家庄市新华区东胜电子设备厂

价格 85.00/套

规格参数 品牌:酷路者
型号:专车专用车载摄像头
适用车型:奔腾B50

公司地址 中国 河北 石家庄市
新华区和平西路509号(大郭村南)

联系电话 86 0311 89162805 13833157157

产品详情

品牌 酷路者 型号 专车专用车载摄像头
适用车型 奔腾B50 外壳材质 塑胶
显示屏 模拟/数字 电源电压 12（V）
功率 0.5（W） 分辨率 680*512
重量 200（g） 调整角度 170
抗震强度 7 扫描频率 50-60
视频信号 AV 显示屏 3.5-8
正像/镜像 镜像带标尺

技术参数：高清图像设计方案

图像传感器:mt9v136/0v7950

制式:pal/ntsc带标尺线

像素:680*512

电视线:420

输出信号幅度:75 ohm

背光补偿(自动):auto

镜头焦距:f=1.3



角度:170°

防水等级:ip66

最大工作电流:200(ma)

工作电压:12(v)

工作温度:-20～+75(rh95% max.)

储存温度:-40～+85(rh95% max.)

材质:塑胶环保

颜色：原色

【安装方法】

1.取出车牌小灯;2.把摄像头的线束穿过车牌小灯位置;3.利用卡扣(或螺丝孔位)安装摄像头;4.把摄像头内置l
ed车牌小灯电源与原车牌小灯电源线连接;5.从汽车线束中找出倒车线,连接摄像头电源线(红正黑负);6.摄
像头视频线与信号延长线一端连接;7.延长线经车尾厢边缘线束.汽车门槛压板等走线到仪表台;8.信号延长
线与显示器av线连接;9.安装完成
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