
气门研磨机炎热夏日正确操作规程

产品名称 气门研磨机炎热夏日正确操作规程

公司名称 献县中鼎汽保工具厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 献县南河头乡西方屯村

联系电话  13373071330

产品详情

 气门研磨机炎热夏日正确操作规程 在日常的工作中，我们都已经知道了气门研磨机的操作规则，但是
在炎炎夏日我们需要注意哪些，下面我们一起来看一下。
1、起动前检查冷却水供水是否正常，在无冷却水的情况下，严禁工作。
2、检查供气的压力是否正常，把气压及流量调到合适的位置。 3、起动前，先把贮珠箱的活塞调到尽头
，使得缸内珠子的密度*小，减小起动的阻力，防止电机超载起动。 4、缸体内无溶剂或浆料的情况下严
禁起动电机连续运转，装珠时防止珠子堵塞入口，只能点动电机，使珠子均匀分布在缸筒内。
5、压力、温度保护值是否在相应位置。
6、起动时先检查轴封冷却溶剂壶内液位是否正常，严禁在无冷却溶剂的情况下工作。
7、起动后视察轴封冷却液的循环流动是否正常。冷却液无循环流动的情况下不能继续工作。 8、起动后
注意电机及缸筒的响声是否正常。如果出现异常的声音必须停止工作，并进行检查、维修。电机发出很
大的嗡嗡声可能是两相运行；缸筒内出现杂物的撞击声有可能是销钉断落或分离片爆裂脱落，必须马上
按下急停开关停机。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

