
村田滤波器电话

产品名称 村田滤波器电话

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
布局的好坏将直接影响 PCB 布线的效果。合理的布局首先要考虑 PCB 尺寸大小,PCB尺寸过大时，印制线条长，阻抗增加，抗噪声能力下降，成本也增加；尺寸过小，则散热不好，且邻近迹线易受干扰。在确定 PCB 的尺寸后，再确定特殊元件的位置。根据电路的功能单元，对电路的全部元器件进行布局。首先应对板上的元器件进行分组，目的是对 PCB 上的空间进行分割，同组的放在一起，村田滤波器以便在空间上保证各组的器件不至于相互干扰。一般先按使用电压进行分组，再按数字与模拟、高速与低速，以及电流大小进一步分组。不兼容的器件要相互分开，如发热器件远离关键集成电路，磁性组件要屏蔽，敏感器件则应远离 CPU 时钟发生器等。在电子设备中，数字电路、模拟电路及电源电路的组件布局和布线特点各不相同，它们产生的干扰及抑制干扰的方法也不相同。此外，高频、低频电路由于频率不同，其干扰及抑制方法也不相同。所以在组件布局时，村田滤波器应该将数字电路、模拟电路和电源电路分别放置，将高频电路和低频电路分开。
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