
702耐腐蚀钛板

产品名称 702耐腐蚀钛板

公司名称 宝鸡市森杰金属有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园

联系电话  15091143437

产品详情

锆板

牌号：R60702       R60704       R60705

Zr-1        Zr-3           Zr-5

规格：δ1.0-20×1000-1500×2000-3000mm

锆板材尺寸允许偏差

1 板材的厚度、宽度、长度的允许偏差应符合下表的规定。

2 板材应平整、不平度应不大于10mm/m，如有特殊要求，由供需双方协商确定。

3 板材边部应剪切整齐、无裂口、卷边，允许有轻微的毛刺。

4 板材各角应切成直角，切斜不应超过板材长度和宽度的允许偏差。

力学性能（如合同注明，应提供板材的横向拉伸性能实测值）

表面质量

1 板材表面不允许有裂纹、起皮、折叠、金属或非金属压入等缺陷。

2 退火状态板材表面不应有氧化色。

3
板材表面允许有轻微的、局部的、深度不大于其厚度公差之半的划伤、压痕、凹坑、辊印和修整痕迹。



4 允许顺轧制方向清除局部缺陷，但清理后的板材厚度不得小于较小允许厚度。

 

宝鸡市森杰金属有限公司坐落在全球闻名的中国钛谷宝鸡高新开发区,是一家专门从事钛、镍、锆等有色
金属研究、生产、销售的高新技术企业。公司拥有国内先进的大型加工设备：20*6000型液压闸式剪板机
一台，6000龙门式合缝机一台，1200/6000液压板料折弯机一台，等离子自动焊接机两台，油压机及普车
数台。并与多家科研单位技术合作，专业从事以钛镍锆为主导的稀有金属材料经营及设备制造的高新技
术企业。 公司的产品主要有：钛、镍、锆材料的卷板、箔带、丝棒、法兰、管件、锻件、标准件等，
根据广大客户的需求要求加工生产，协诚为用户提供最适合的产品, 产品广泛应用于航空、石油、冶金、
电力、轻工环保、核电、医疗品械等行业。 公司所有生产设备和理化检测设备精良可靠、工艺技术成
熟先进、产品质量合格稳定，完全满足了GB/T（国标）、ISO(国际标准化组织标准)、AMS（美国宇航标
准）、ASTM（美标）等各项标准。产品远销美、 意、日等发达国家。 森杰金属秉承《实干决定发展
，客户决定未来》的企业宗旨，以《厚德载物，持诚信互利共荣》的经营理念真诚期待与您的合作!
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