
滚筒刷RoHS测试项目申请流程

产品名称 滚筒刷RoHS测试项目申请流程

公司名称 深圳市亿博科技检测认证公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创
意园A栋219-220

联系电话 027-87609413 13543272815

产品详情

滚筒刷又称滚筒，需搭配漆盘使用的滚筒刷，由于滚面范围广，所以是省力、省时的刷具，尤其是接上
延长杆后，可轻易粉刷墙面高处或天花板。它在日常的建筑装饰工程的大面积涂料滚涂时会经常使用到
。

滚筒长毛，中毛、短毛三种，其表现为滚筒刷毛的长短，而不是滚筒本身的粗细和长短，刷毛通常分为
羊毛和化纤类两种。不同的滚筒刷会涂刷出不同的效果，长毛滚筒会涂刷出一些细小的纹理，有凹凸感
，类似于肌理效果。短毛滚筒涂刷后漆面比较均匀，平滑，没有凹凸感，中毛则介于两者之间。

滚筒刷ROHS测试项目：因滚筒刷一般可分为手柄、铁滚架、堵盖、滚筒芯等。滚筒刷做ROHS测试需先
用物理拆解方式将产品拆解，再分开进行测试。可测试项目：ROHS 6项测试 / ROHS 2.0测试。

滚筒刷ROHS测试申请流程

(1)填写化学测试申请表，申请表字迹清晰明了(公司名称、地址、样品名称、报告语种、取报告方式、联
系人及其联系方式为必填内容，如需英文报告需提供相关英文信息，如无英文公司名及地址且翻译有困
难，可委托我司翻译);

(2)字迹清晰, 如数字0与英文字母O，数字5与英文字母S，数字1与英文字母I，数字9与英文字母P，数字2
与英文字母Z需标示清楚;清晰填写测试要求，尽量注明采用何标准或测试方法;

(3)寄样:样本50g(1~2个样品，以实物大小为准);

(4)确认报价单信息并签字盖章回传，可拍照回传;

(5测试。(周期为5-7个工作日，不包括节假日、送样、收件、报告编印及邮寄的时间,具体以实际情况为
准);



(6)测试合格。完成测试后，相关人员先发送测试报告电子档到邮箱，之后按申请表上客户选定的取报告
方式处理;

(7)确认收到报告正本，报告上传我司网站供客户查询;

(8)完成。
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