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产品详情

丝网除沫器

丝网除沫器维护和保养起来那么麻烦，但是还是有很多厂家喜欢用这种东西，因为它所发生的经济价值
是远远高于它的维护成本的。

1、避免了修理人员进入塔内的修理作业， 将其从繁重的修理作业中脱离出来，
然后节省了很多人力成本。

2、消除了瓷环填料在修理过程中的破损，然后避免了瓷环碎片对浓酸，酸冷却器等的磨损，堵塞。

3、避免了金属丝网除沫器在水冲刷过程中导致的稀酸腐蚀，延长了丝网除沫器的运用寿命。

4、只需时间短泊车，丝网除沫器厂，
即可完成对干吸系统沫瓷环及丝网除沫器的冲刷，丝网除沫器厂家， 然后可延长出产时间。

液体在乱堆填料层内向下活动时，有一种逐步向塔壁活动的趋势，即壁流现象。为提高塔的传质效果，
当填料层高度与塔径之比超越某一数值时，填料层需分段。为改进壁流形成的液体散布不均，在各段填
料层之间安设液体再散布器，以搜集来自上一填料层来的液体，为下一填料层提供均匀的液体散布。在
填料层中每隔必定高度应设置一液体再散布器。

在一般状况下，一般将液体搜集器与液体散布器一同运用，构成液体搜集及再散布设备。液体搜集器的



效果是将上层填料流下的液体搜集，然后送至液体散布器进行液体再散布。

液体搜集再散布器的品种很多，大体上可分为两类：一类是液体搜集器与液体再散布器各自独立，别离
承当液体搜集和再散布的使命。另一类是集液体搜集和再散布功用于一体而制成的液体搜集和再散布器
。

因为气体在塔顶离开填料塔时，带有很多的液沫和雾滴，为回收这部分液相，经常需要在顶设置除沫器
。常用的除沫器有以下几种：折流板式除沫器，它是一种利用惯性使液滴得以别离的设备，丝网除沫器
图纸，一般在小塔中运用。旋流板式除沫器，由几块固定的旋流板片组成，气体经过期，发作旋转运动
，形成一个离心力场，液滴在离心力效果下，向塔壁运动实现了气液别离。适用于大塔径净化要求高的
场合。丝网除沫器，南京丝网除沫器，它由金属丝卷成高度为100-150的盘状运用。设备方法多种多样，
气体经过除雾沫器的压强降约为120-250Kp，丝网除沫器的直径由气体经过丝网的气速决议。 丝网除沫器
厂家-安平县威驰丝网-南京丝网除沫器由安平县威驰金属丝网制品有限公司提供。安平县威驰金属丝网
制品有限公司（apweichi.tz1288.com）是河北 衡水 ,金属丝网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平县威驰丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创安平县威驰丝网更加美好的未来。
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