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产品详情

伺服行星减速机在被使用前需要经过一道道的安全测试，其中一项就是升温测试，检验设备使用时的安
全温度范围，那么如何进行减速机的升温测试呢？下面小编带你一起来看。

行星减速机进行升温测试的几个方法

一、环境条件

1.伺服行星减速机温升的测定应在不受外界温度影响的室内进行，MP游星减速机供应商，室内环境温度
应在5-40℃范围内，室内空气应自由流通吗，不允许采用强迫流通的方式。

2.测温点应选择在温度计能够接触到减速机润滑油的位置。

二、温度计

分度值为0.5℃。

减速机正常运行时磨损很慢，某些减速机可以使用10年以上。如果磨损速度较快，就要考虑选型是否正
确，是否超负荷运行，以及蜗轮蜗杆的材质、装配质量或使用环境等原因。3.传动小斜齿轮磨损。一般
发生在立式安装的减速机上，主要与润滑油的添加量和油品种有关。立式安装时，MP游星减速机报价，
很容易造成润滑油量不足，减速机停止运转时，电机和减速机间传动齿轮油流失，齿轮得不到应有的润
滑保护。减速机启动时，江西MP游星减速机，齿轮由于得不到有效润滑导致机械磨损甚至损坏。



7、 三环减速机

三环减速机是一种先进的平动式传动机械减速机，它被广泛应用于矿山、冶金、石油、化工、橡胶、工
程机械、起重运输以及轻工等众多领域。具有大扭距、运行平稳、传动比大、过载性能好等优点。

8、电动葫芦减速机

电动葫芦减速机构采用三级外齿合斜齿轮传动机构，齿轮及齿轮轴均由高强度合金钢制成，并经过热处
理，强度高，耐磨性好，传动轴用滚动轴承支承，齿轮由密封于减速机箱内的润滑油润滑。

江西MP游星减速机-MP游星减速机报价-江苏中大恒天电机由江苏中大恒天电机有限公司提供。江苏中
大恒天电机有限公司（www.zdhtdj.com）是从事“齿轮减速机,行星减速机,游星式减速机”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理
。
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