
气弹簧 气弹簧生产厂家 艾泰科五金

产品名称 气弹簧 气弹簧生产厂家 艾泰科五金

公司名称 深圳市艾泰科五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安龙华新区民治街道梅龙路南贤商业广
场A座1705室

联系电话  13603062786

产品详情

   1.气弹簧中的支撑杆是用什么材料做的？

   答：气弹簧中的支撑杆，其材质可以是40Cr、45钢，或者是不锈钢等，主要其强度符合规定标准要
求可以了。

   2.YQ压缩气弹簧不工作，其原因是什么？

   答：YQ压缩气弹簧不工作，是因为其内部的活塞或密封圈出现了损坏，这时应立即进行更换。

   3.气弹簧寿命测试后发热后力量值变大，应如何来解决呢？

   答：气弹簧经过疲劳寿命测试后，其内部的氮气会出现膨胀，从而使得力量值变大。这时，气弹簧
，可以将其冷却一定时间，支撑杆气弹簧，然后再测试一下其压力曲线变化如何，是否满足设计要求。

A：而较软的弹性元件，可以获得较低的振动频率和较小的振动加速度，并且获得良好的路面附着性。
但是在同等障碍前提下就会造成较大的振幅效应，同样不会舒适，甚至造成呕吐。反之亦反。

B：较强的阻尼可以获得更小的震荡次数即震动频率，但是因为弹性元件复位时间的延长，会导致人体与
车震动脱离，同样不会舒适。例如飞坡，压缩阻尼过大，落地后基本没有缓冲，回弹阻尼过小会把你弹
起来一样。反之亦反。

C:车上的减震组件已经完成，非升级改装前提下，气弹簧生产厂家，他的匹配已无法改变。

通用型变频器加减速时间参数设置步骤



通用型变频器减速时间设定要点是：防止平滑电路电压过大，不使再生过压失速而使变频器跳闸。通用
型变频器加减速时间可根据负载计算出来，bansbach气弹簧，但在调试中常采取按负载和经验先设定较
长加减速时间，通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警；然后将加减速设定时间逐渐缩短，以
运转中不发生报警为原则，重复操作几次，便可确定出加减速时间。

气弹簧-气弹簧生产厂家-艾泰科五金(诚信商家)由深圳市艾泰科五金有限公司提供。“气弹簧，电动推杆
”就选深圳市艾泰科五金有限公司（www.itechfast.net），公司位于：深圳市宝安龙华新区民治街道梅龙
路南贤商业广场A座1705室，多年来，艾泰科五金坚持为客户提供好的服务，联系人：陈生。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾泰科五金期待成为您的长期合作伙伴！
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