
牛津布料 300d低弹牛津布料 雨琪纺织

产品名称 牛津布料 300d低弹牛津布料 雨琪纺织

公司名称 东莞市雨琪纺织品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城区上桥牌楼街10号

联系电话  13725238652

产品详情

箱包牛津布面料

箱包面料是纺织品市场上的一大品类，箱包牛津布料面料有1680D双股、单股系列；双股提花系列；双色
提花系列；弹丝格子系列；长丝格子系列；古池尼龙系列；阳离子牛津系列等；织造品种全：提花、斜
纹、方格、蜂巢等；加工种类：PU、PVC胶压延涂层、发泡、植绒、印花、轧染等。

箱包的外层一般是牛津布料，经PU涂白处理，达到防水防撕裂的功效。内衬可以是薄型的牛津布料，经
PA涂层处理，防水又透气，有的经过PVC涂层处理，在防腐、防虫同时又达到了无毒的标准。目前箱包
面料采购量比较大，大有光牛津布料颇受欢迎，还有高弹牛津布料等。

其中，有光牛津布料它原料规格为涤纶FDY大有光420D×420D，是在喷水龙头机上斜纹织造而成。该产
品手感比较柔软，牢固度强。经PA涂层后，该面料更加柔软、光滑。

牛津布与帆布的区别

牛津布料（oxford），又称牛津纺。起源于英国，以牛津大学命名的传统精梳棉织物，始于1900年左右。
采用较细的精梳高支纱线作双经，与较粗的纬纱以纬重平组织交织而成。色泽柔和，布身柔软，透气性
好，穿着舒适，易洗速干，多用作衬衣、运动服和睡衣等。牛津布料是一种功能多样，用途广泛的新型
面料，目前市场上主要有：套格、全弹、锦纶、提格等品种。



帆布，canvas,是一种较粗厚的棉织物或麻织物。因zui初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的
用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号(10
英支)4～7股线织制，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭
帐篷。细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号(10英支/2～21英支/6)，用于制作劳动保护服装及其用品。
经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料。此外，还有橡胶帆布，防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸
机用的帆布。

两者区别在于：牛津布料一般用在化纤面料上表示比较多，手感要软，吸湿性好，穿着舒适而且容易洗
快干，有弹性等特点。多用涤棉混纺纱与棉纱交织，采用纬重平或方平组织。而帆布有棉帆布、涤棉帆
布或者锦棉帆布之类，但是它没弹性，手感摸起来有点硬，耐磨等特点，用的时间长了你jiu会看出来了
。

一是将有牛津布料阻燃功能的阻燃剂通过聚合物聚合、共混、共聚、复合纺丝、接技改性等加入到纤维
中，使纤维具有阻燃性； 

二是牛津布料用后整理方法将阻燃剂涂层在织物表面或渗入到织物内部。这两种途径赋予织物阻燃的环
节不同，产生的效果也有所差异。目前较好的方式是以纳米材料和纳米技术对纺织品进行改性处理，成
本低、效果持续，而纺织品的柔软感和手感丝毫没有改变，达到了国际水平。 
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