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产品详情

金属蚀刻加工产品常用的表面处理

金属蚀刻加工后也会进行一些表面处理你们知道吗？主要是因为蚀刻溶液有很强的腐蚀性，一般对于普
通特别是电子产品内部元件只需要清洗吹干就可以了，但有些产品，因为要求不同，还会进行其他一些
表面处理来保护表面或者增加外观美观度，那么大家知道金属蚀刻加工产品常用的表面处理吗？今天兴
之扬就来为大家介绍一下。

首先金属蚀刻加工产品在生产完成后，需要进行清洁，主要是为了去除蚀刻中的残碱残酸或者是油污等
，吹干后或者进行包装，或者就行表面处理。

金属蚀刻加工产品的表面处理主要是根据产品设计要求来定，比如如果对表面光洁度有要求的话，可以
进行电解抛光，若是光洁度再高需要达到镜面，也可以进行镜面抛光处理。

还有很多蚀刻产品为了防止生锈，或者是外观产品，需要作为表面装饰部件，就需要进行上色处理，一
般的话会采用电解上色来处理，可电镀各种颜色，现在也越来越多行业会采用金属来进行装饰部件的制
作，也是因为金属本身具有价格又会，使用寿命长，不需求长时间的精心护理等优势，所以金属蚀刻加
工产品也越来越多应用于外观件的制作。

另外还有一些产品表面需要增加一些处理的质感纹理，也可以进行拉丝和喷砂等表面处理。

以上就是金属蚀刻加工产品常用的表面处理的介绍，兴之扬作为一家专业的金属蚀刻加工厂家，主要从
事定制加工，可根据客户图纸要求加工各种图形，精度的产品，同时也提供配套的表面处理，其中上色
，电镀，抛光，喷砂，拉丝兴之扬都可以为您完成，为您提供更便捷的产品加工服务。

专业背胶蚀刻加工厂家-兴之扬



背胶蚀刻是蚀刻加工中运用越来越广泛的蚀刻工艺，又叫贴膜蚀刻或者无连接点蚀刻，是指蚀刻加工产
品底部贴膜，无连接点。一般备有一层热固胶，加热到一定温度具备粘性，便于后期产品组装。此类工
艺一般用于精密电子产品蚀刻零件上。材料薄，产品小，后期需要组装方便。

兴之扬是一家专业背胶蚀刻加工的厂家，拥有多年蚀刻加工经验，拥有长期合作的背胶服务的品质供应
商。为多家500强企业提供蚀刻加工与背胶一条龙服务。

兴之扬加工过的背胶蚀刻产品包括但不限于：各类背胶手机喇叭网，背胶手机听筒网，背胶logo，背胶
垫片/垫圈，蓝牙耳机网蚀刻加工，汽车喇叭网蚀刻，不锈钢蚀刻加工，镀金蚀刻加工等。

需要注意的是：并非所有产品都适合进行背胶加工，之前兴之扬就接到一个客户耳机听筒网的想要进行
背胶蚀刻的需求，但是网片的面积过小，与背胶的接触面也小，附着力不够，并不适合背胶加工，后客
户选择了连接点蚀刻加工。对此大家若需要背胶蚀刻加工，可以联系兴之扬，我司有专业的工程人员为
您评估产品时候适合背胶蚀刻，或者建议适合的面积可以进行背胶，为您提供可行的工艺方案。

金属薄片蚀刻加工介绍

对于金属蚀刻加工来说，0.05mm-0.3mm是理想的加工厚度。这相对于其它的工艺来说，是很薄的材料了
，甚至脱离了可以加工的范围。而蚀刻加工工艺还可以加工更薄的薄片，比如0.02mm厚，0.03mm厚，0.0
4mm厚等等。不论是不锈钢，铜，铝等金属薄片都可以加工。

对于薄片材料加工来说，大的难点就是变形，在金属薄片蚀刻加工过程中，薄片蚀刻变形严重是多种因
素造成的。比如：加工设备精度，工艺流程是否合理，工人的操作手法，甚至品质观念都会影响。市兴
之扬科技有限公司专业薄片蚀刻加工，可以解决变形的问题，可加工0.02-1.0mm厚度的薄片，精度可以
做到±0.01mm，是您金属薄片蚀刻加工的优选工厂。
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