
PBT 1100-211S|台湾长春

产品名称 PBT 1100-211S|台湾长春

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 18.00/kg

规格参数 品牌:高耐磨
型号:中等粘度
产地:塑料原料

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

PBT 1100-211S|台湾长春

PBT 台湾长春1100  1100-211LC  1100-211M  2000  2000-202D  2100-104 

2100-202B  3015-104  3015-200S  3030  3030-104  3030-104E  3030-201  4115-104F 

4115-201D  4115-202FV  4130-104D  4130-104F  4815 BK  4815G  4820 BK  4820

NCB  4830 NCL  4830BKK  5115  5615-104A  5615-104C  5615-200A  PBT 日本宝理

3075-EF2001  3100H-ED3002  3105A EF2001  3200-ED3002  3306-ED3002  601MW

ED3002  7307-PLT97265SC  733LD ED3002  ANM7315B  CN5330 BK  CN7030BB-BK 

CN7030LN NC  CN7740XB  CRN7000N  CRN7020BB  2002K EF2001 

PBT 台湾长春1100  1100-211LC  1100-211M  2000  2000-202D  2100-104 

2100-202B  3015-104  3015-200S  3030  3030-104  3030-104E  3030-201  4115-104F 

4115-201D  4115-202FV  4130-104D  4130-104F  4815 BK  4815G  4820 BK  4820

NCB  4830 NCL  4830BKK  5115  5615-104A  5615-104C  5615-200A

    



 PBT的特性

1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小;

2.生产PBT所消耗的能量是工程塑料中;

3.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120～140℃;

4.耐溶剂性好，无应力开裂;

5.PBT遇水易分解，在高温，高湿环境下使用需谨慎;

6.与阻燃剂亲和性能好。其阻燃产品在电子电器工业中应用广泛;

7.优良的电气性能，是制造电子，电气理想材料;易于成型加工，易于普通设备的注塑或挤

出。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。

郑重承诺：原厂原包，一手货源，价格优势。

       东莞华韵塑料原料有限公司长期代理销售台湾长春PBT
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