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规格参数

公司地址 芜湖市弋江区高新区漳河路21号

联系电话 18949432622 18949432622

产品详情

直饮机选择注意事项 

1、安全问题 

因为学校直饮机涉及学生的饮水安全，所以在选择时首先关心的问题就是商家资质是否齐全，这样学校
和家长才比较放心。

2、商家信用 

尤其是校园之饮水机这种还经常使用的电器，难免会出现或大或小的故障，在选购时一定要注意商家的
信用，比较直接体现点就是售后服务。尽量选择比较靠谱，能信得过的，避免后续出现问题售后服务不
佳。

3、节能 

校园饮水机的使用比较频繁，它需要一直保持加热状态，在选择时要选用比较节能的饮水机，饮水机的
节能和内部材质有关系，比如说内胆。一般采用特厚不锈钢板模无压成形，全自动亚弧双面焊接的内胆
都设有保温层，可以防止热量散失，直饮水机设备，加保温层后可减少1/3的热量散失，保温效果更佳且
更加节能省电。

4、性价比 

在选择校园直饮机时应做到货比三家，不要选择一家就确定购买，饮水机，应该多多比较，选出性价比
高的校园直饮机。

直水机的清洗方法



常用直水机清洗方法 

（1）白醋清洗。色泽透亮除了是很好的调味品，还是一种很好的消毒用品，在一些消毒产品中也会有白
醋的成分，直饮水机厂家，就是因为白醋杀菌消毒的作用，所以，用白醋进行直水机的消毒是可以的。

（2）柠檬酸清洗。柠檬酸是一种很重要的有机酸，无色晶体，无臭，有很强的酸味，易溶于水，柠檬酸
在80℃的温度下，可以很好的杀灭细菌芽孢。所以将混有柠檬酸的水加热，可有效杀灭饮水机内的细菌
。

（3）清洗剂清洗。在饮水机内大量生长青苔的情况下，建议将饮水机放置在阳光下暴晒，然后用清洗剂
进行清洗，专业的清洗剂可以有效的清洗掉饮水机中的菌类，保证饮水质量。

工厂直饮水机出水慢的原因：

后置活性棉堵塞 

这种情况一般出现在更换新的后置活性炭之后。因为碳粉多，没有冲开。所以，直饮水机品牌，一般颗
粒活性炭滤芯不能装太满（并非为了偷工减料），要预留灌装的空间，一方面确保水流，一方面活性炭
本身也有膨胀系数。

外界温度低 

一般情况下，当出水量小或者是出水变慢现象出现在冬季时，就需要考虑外界温度对出水速度的影响，
针对RO膜尤其如此。RO膜的产水速度与温度有很大关系，一般比较好的温度是25度。以25度为准，一
般每降低一度，产水量会降低3%。所以冬季比夏季的制水速度一般降低一半甚至还多。

泵增压小 

泵增压小，一般出现于使用寿命超过两年的反渗透直饮水机，或是长期处于工作状态的直饮水机。直饮
水机的制水原理就是由泵增压驱动到水能通过反渗透膜需要的适当压力，家用的直饮水机一般在6-7公斤
左右，反渗透商用直饮水机一般在4到6公斤左右。用户用水量增多、水质的污染，都可能导致泵的寿命
缩短。

饮水机-启泰直饮机商务-直饮水机品牌由芜湖启泰环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖
启泰环保科技有限公司（www.ahzhiyinji.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起
飞跃，共同成功!
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