
自进式锚杆

产品名称 自进式锚杆

公司名称 济宁闻达工矿设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 山东省济宁市济安桥北路

联系电话 86-05373936225 18264707206

产品详情

 

LZ自进式锚杆

锚杆作用

锚杆是岩土体加固的杆件体系结构。

通过锚杆杆体的纵向拉力作用，克服岩土体抗拉能力远远低于抗压能力的缺点。

表面上看是限制了岩土体脱离原体。

宏观上看是增加了岩土体的粘聚性。

从力学观点上是主要是提高了围岩体的粘聚力C和内摩擦角φ。

其实质上锚杆位于岩土体内与岩土体形成一个新的复合体。这个复合体中的锚杆是解决围岩体的抗拉能
力低的缺点。

从而使得岩土体自身的承载能力大大加强。

锚杆是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分,他将巷道的围岩束缚在一起,使围岩自身支护自身. 

现在锚杆不仅用于矿山，也用于工程技术中，对边坡，隧道，坝体进行主动加固。

优质的服务，上乘的品质，欢迎新老客户订购！！！

主要技术性能参数：



型号 LZ25 LZ27 LZ28 LZ32 LZ38 LZ51 

外径（mm）￠25 ￠27 ￠28 ￠32 ￠38 ￠51 

抗拉强度（MPa）≥650 ≥650 ≥650 ≥650 ≥650 ≥650 

齿高（mm） 1.5±0.1 

螺距（mm） 12.7±0.1 

螺纹方向左旋

标准长度 2.0   3.0 3.5 4.0 4.5 5   6（可根据需要定制）

长度误差±1% 

最大钻进深度 42米以上

备注抗拉强度和长度均可根据客户设计要求制作
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