
二手蒸发器二手多效蒸发器强制循环蒸发器浓缩蒸发器厂家

产品名称 二手蒸发器二手多效蒸发器强制循环蒸发器浓缩
蒸发器厂家

公司名称 梁山金达二手设备购销部

价格 7999.00/套

规格参数 品牌:金达
型号:多种
产地:电讯

公司地址 梁山县拳铺镇琉璃井村168号

联系电话  15898780038

产品详情

经常进行蒸发器的检漏工作。泄漏是蒸发器常见的故障现象，在使用过程中应注意经常检漏。

氨
蒸发器泄漏时，有刺激性气味，漏点处不结霜。对泄漏处可用酚酞试纸检查，因为氨是碱性，遇酚酞试
纸变红色。用眼看时，一般在蒸发器的某处不结霜的地方通常就是泄漏点，也可在泄漏处用肥皂水找漏
。

氟利昂蒸发器泄漏的检查可使用卤素灯
和卤素检漏仪，也可用肥皂水找漏。检查时可先用眼查看蒸发排管上是否有油迹，因为氟利昂与油能互
溶，氟利昂泄漏时，油也会从漏点渗出，因此，哪里有油迹，哪里就泄漏。用卤素灯检漏时，若某处有
氟利昂泄漏时，卤素灯燃烧的火焰由蓝色变成微绿、浅绿、草绿、紫绿、紫色等颜色可判断氟利昂泄漏
量的多少。若火焰呈深绿或紫色时，火焰中的光气有毒，不能长时间用此方法检查。这种情况下，可用
肥皂水检查泄漏点。对于微量泄漏时，应使用卤素检漏仪进行检漏。

经常对蒸发器的结霜状况进行检查。当霜层过厚时，应及时除霜。当结霜异常时，可能是由于堵塞造成
的，应及时查找原因并予以排除。

蒸发器长期停用时，将制冷剂
拙到储液器或冷凝器中，使蒸发器的压力保持在0.05MPa(表压)左右为宜。若为盐水池中的蒸发器，还需
用自来水冲洗，冲洗后在池内注满自来水
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