
宁波钽电容一级代理商

产品名称 宁波钽电容一级代理商

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
额定工作电压，铝电解电容本体上标有的容量和耐压，这两个参数是很重要，是选用电容最基本的内容。在实际电容选型中，对电流变化节奏快的地方要用容量较大的电容，但并非容量越大越好，首先，容量增大，本钱和体积可能会上升，另外，电容越大充电电流就越大，充电时间也会越长。这些都是实际应用选型中要考虑的。国巨贴片电容额定工作电压：在划定的工作温度范围内，电容长期可靠地工作，它能承受的最大直流电压。在交流电路中，要留意所加的交流电压最大值不能超过电容的直 流工作电压值。它用金属钽或者铌做正极，用稀硫酸等配液做负极，用钽或铌表面天生的氧化膜做介质制成。它的特点是体积小、容量大、机能不乱、寿命长、绝缘电阻大、温度特性好。也叫做微调电容。它是由两片或者两组小型金属弹片，中间夹着介质制成。调节的时候改变两片之间的间隔或者面积。它的介质有空气、陶瓷、云母、薄膜等。用在要求较高的设备中。钽电容在滤波电路中，电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。另外还要留意的一个题目是工作电压裕量的题目，一般来说要在15％以上。
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