
宁波钽电容供应商

产品名称 宁波钽电容供应商

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情

   片状钽电容应该阔别热源，片状钽电容的环境温度、片状钽电容的内部温度以及壳温应限制在80℃以下 。因此实际片状钽电容的应用电路中纹波电流一定要小于厂家指标。电路中纹波电流流过片状钽电容产生功率损耗，使片状钽电容自身温度升高增加热击穿的可能性，并联得到大容值：通过几个较小容值的片 状钽电容并联得到较大的容值。贴片钽电容，反向电压限制：固体贴片钽电容为极性电容器，一般不答应加反向电压，绝对不答应使用万用表不区别极性的对贴片钽电容进行电阻测试。在电源电路中，采用“缓启动”方式，减小上电时的浪涌电流,波瀼型。降额：一般情况下，片状钽电容应用电压必需降额 50％以上 。相信使用过钽电容的人都对钽电容失效有所了解。简而言之，钽电容的失效模式是短路形式。故而在可靠性要求高的场合，如军品，宇航，汽车级电路中一般限制使用。铝电解质电容其ESR可以做的很小，可以到毫欧级。失效片状钽电容降额不够、电容容值较大、串联等效电阻较小、距电源端较近。
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