
增城钢结构防腐涂料厚度检测 防火涂料厚度检测

产品名称 增城钢结构防腐涂料厚度检测
防火涂料厚度检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

1、范围
1.1本标准规定了检验钢结构防火涂料涂层厚度的测定，测点选定、布置和测量结果评定的方法。
1.2本标准适用建筑物及构筑物钢结构防火涂料涂层厚度的检验。

2、采用标准CECS 24：90《钢结构防火涂料应用技术规范》
GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》

3、仪器

3.1采用涂层测厚仪，其测量范围为0～1800μm，测量误差：厚度值×3％±1μm，小示值1μm，使用环
境温度：0℃～＋40℃，相对湿度不大于90％，基体小厚度：0.5㎜,基体小平面:7㎜,小曲率半径:凹:9㎜、凸
:1.5㎜。

4、操作方法

4.1开机：先取开探头线插在仪器上、然后按动“开”键后、仪器进入自检状态(探头与铁基或磁场的距离
保持10cm以上),主显区从99开始快递减到0为止进入测量状态.
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