
冷凝水回收泵 银球 冷凝水回收泵厂家直供

产品名称 冷凝水回收泵 银球 冷凝水回收泵厂家直供

公司名称 银球节能工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市潘庄工业园区

联系电话  13652078989

产品详情

银球为您详细介绍凝结水回收装置相关内容：蒸汽冷凝水的质量的接近于纯水，远远高于软化水的质量
，能够作为优良的热源给水运用。对蒸汽冷凝水回收应用运用能够显着降落燃料耗费量，进步供水温度
，冷凝水回收泵厂家直供，削减补水量的一同削减生成的软化水量，冷凝水回收泵，节约蒸汽消费本钱
，有助于改善水质，降落排污的热量丧失，进步全体运转功率，是在消费作业过程中很有效果的节能节
约用水方法。

造纸工作有许多的缸纸机和浆机，且每个缸对烘干的温度和湿度都有不一样的要求，一台纸机或许浆机
都可以自成一个单独的热量梯级运用体系，在对蒸汽回收机的配套设计时要概括考虑上述要素，将喷射
热泵技术、自控技术和冷凝水回收技术有利地结合起来，从而为该企业用户配套抱负的蒸汽冷凝水回收
体系。

橡胶工作的用汽设备比较多，冷凝水回收泵价格，且单台耗汽量小，同期运用系数大，在进行蒸汽冷凝
水的回收时需要进行合理的压力匹配，才干确保硫化温度，并且冷凝水回收往后既可以用做锅炉供水，
又可以做硫化机内胎用水运用。所以企业用户在配套冷凝水回收装置时一定要概括考虑本身的要素，这
样才可以做出合理的冷凝水回收计划，到达节约能源的意图。

冷凝水回收装置注意事项：1.系统投入运行前，必须清除整个系统的污垢，回水合格后，



必须打开和关闭排水阀。2、容器冲洗前，取下压力表，打开压力表阀门排出蒸汽，容器
水位压力达到上限后再装压力表；3.系统投运后，如果回水中有少量硬杂质，排水阀必须
每3~5天开启一次。之后，冷凝水回收泵多少钱，它将减少到每月一次。4.当控制柜上的
报警红灯亮或蜂鸣器报警时，应手动控制水泵向外送水。维修人员应立即修理自动控制装
置，并在修理后恢复自动操作。5.用户管道系统的排水阀和冷凝水回收装置应定期维护和
更换。如果排水阀损坏，应立即更换。

冷凝水回收泵-银球-冷凝水回收泵厂家直供由银球节能工程有限公司提供。银球节能工程有限公司（ww
w.yinqiu.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银球——您可信赖的朋友，公司
地址：天津市潘庄工业园区，联系人：李经理。
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