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产品详情
地埋消防水箱需不需要做土建基础
在设备的实际使用中，有许多人还是不太明白相关的建设步骤，比方说，地埋式消防水箱是目前相对较为流行的消防给水设备，但是它的设备制造过程中，厂家是不包括土建基础的相关工作。那么许多用户就不明白了，这个基础是什么，怎么建，厂家如果不含这个工作量的话，用户自己应该从哪里着手开始工作呢？
首先，我们来了解一下什么是地埋消防水箱？这是通过对板材的拉伸、模压、液压而成型的一种方形模块组装的给水设备。内胆304-2B不锈钢0.4mm，外用镀锌板3.0mm，通过模具进行复合使两种材料紧密贴在一起，这样便于承受压力，增强了水箱的抗压性，在寒冷地区，满足冻土层以下的压力，不结冰。

地埋式水箱需不需要做基础？那肯定是需要的。但是采用哪一种方式的土建基础和地埋式水箱的设计有关，可以做条形梁基础也可以做混凝土阀板基础，如果我们的水箱设计的是无底板的地埋式水箱我们就做混凝土阀板基础，如果有底板我们就需要做条形梁基础。这两种基础如果不知道如何施工的话，可以与厂家沟通，由厂家出具完整的基础图纸。
1、条形梁基础要求：需要在安装位置进行挖出比整个一体化设备长、宽方向各出一两米的位置，然后在里面浇筑混凝土平台，在平台上浇筑间隔1米的条形梁，条形梁高50MC以上，水箱安装结束后覆土50~100cm.
2、无底板基础：为混凝土平台，留有卡槽，具体设计院会给出相关图纸。

地埋消防水箱需不需要做土建基础
地埋式消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施，地埋式消防水箱贮水，一方面，使消防给水管道充满水，节省消防水泵开启后充满管道的时间，为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面，屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱，对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
在进行地埋消防一体化水箱的基础建设前，对于项目工地的地上地下障碍物清除及保护措施：
土方开工前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面检查，如发现地下障碍物及时与甲方取得联系，和甲方制定排障计划和处理方案。本场地内原沟管线、设施如能拆除的先拆除，不能拆除的须加以保护方可施工，施工时注意接头处管线处理和改道。地上建筑物、堆料、标记等应移到基坑开挖范围外，须采用临时保护的必须经有并部门派专人将埋深和走向探查清楚，树立明显标志后方可进行施工.在施工现场原有设施(如:电缆沟、管沟、配电箱等)要用钢管搭设保护。
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