
优质供应（沪航牌）ZYC(ZTY47)自力式压差控制阀

产品名称 优质供应（沪航牌）ZYC(ZTY47)自力式压差控
制阀

公司名称 长沙景致机电设备有限公司

价格 2420.00/个

规格参数 品牌:沪航牌
型号:ZYC9Z47L
材质:球墨铸铁

公司地址 长沙市天心区劳动西路293号嘉盛奥美城1703房

联系电话  13908475201

产品详情

品牌 沪航牌 型号 ZYC9Z47L
材质 球墨铸铁 形态 隔膜式
连接形式 法兰 驱动方式 水力控制
流动方向 单向 公称通径 DN25-500
零部件及配件 阀体 外形 大型
标准 国标 压力环境 常压
工作温度 常温 类型(通道位置) 二通式
适用介质 水

产品介绍：

zyc(zty47)自力式压差控制阀

zyc自力式压差控制阀产品概述

 zyc自力式压差控制阀是一种自动恒定压差的水力工况平衡用阀，应用于集中拱热、中央空调等水系统
中，有利于被控系统各用户和末端装置的自主调节，尤其适用于分户计量供暖系统和变流量空调系统。

zyc自力式压差控制阀结构特点

 zyc型自力式压差控制阀的本体是由能改变流通阻力的双通道自动调节阀和由膜片分隔而成两
个独立小室的控制器组合而成，一侧小室与回水管道相通。使用时安装在回水管道上。通道自
动调节阀是执行器，其动作的动力来源于供水压力p1与回水压力p2之间的压力差变化。控制器
是一个压差比较器，其压差值是按被控采暖系统的阻力选用，回水侧内的弹簧反力用来平衡供



水与水间的压力差。当被控采暖系统的一些用户进行室温调节，阻力增加或减少时，会引起循
环流量变化，直至膜片两侧的压力平衡为止，使被控系统内部自动调节。

zyc自力式压差控制阀安装说明

 尽可能不变径选用，在流量过低时可考虑缩径选用。控制阀导压管连接为1/2管螺纹，导压管
长度为1.5m，连接供水管。本阀分为定压差型和可调压差型两种。公称压力：1.6mpa，介质温

度0-120℃

平衡阀安装尺寸 zyc-16注：法兰尺寸执行gb4216-84国家标准

公称压力 安装方式 阀长(mm) 高度(mm) 流量m3/h

定压差型 可调压差型

dn15 螺纹连接 100 95 145 0.2-1

dn20 110 100 150 0.3-1.5

dn25 法兰连接 115 110 165 0.5-2

dn32 130 140 190 1-4

dn40 210 190 340 1.5-6

dn50 225 205 355 2-8

dn65 240 240 390 3-12

dn80 280 300 500 5-20

dn100 295 350 550 10-30

dn125 320 380 580 15-45
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