
新型净化吸粪车 小型环保吸污车 分离式吸粪车

产品名称 新型净化吸粪车 小型环保吸污车 分离式吸粪车

公司名称 深圳市九九八科技有限公司

价格 610000.00/台

规格参数 品牌:深圳市九九八
型号:H3
产地:东莞

公司地址 东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼
,15013697494

联系电话 15013697494 15013697494

产品详情

在生态文明和绿色循环发展的理念下，这种现场净化处理的模式，在解决了城市粪便无害化、减量化、
资源化等问题的同时，还有效降低了粪便处理的成本，增加了从业者的收益，提高环保事业的附加值。
九九八新型净化吸粪车以粪便减量化、再使用、再循环为目标，落实国家“无废城市”建设要求，加强
生态环境保护和建设美丽具有重要意义，同时，对解决粪便污染的问题，践行“创新、协调、绿色、开
放、共享”的发展理念具有较大的实际意义。随着经济的快速发展，城市规模的循序扩大，人口聚居程
度越来越大，相应产生的生活污水（粪便）也就越多，这些粪便都集中于城市化粪池中，粪便不仅含有
很多的有机成分，其所含水分比例也较高，这些成分让粪便的处理难度增大，其特性和气味更会对我们
的生活环境和卫生产生不利影响，并且很容易滋生病菌，对粪便的无害化处理成为当前一个紧迫的环境
问题。

新型净化吸粪车它先利用真空泵将化粪池内混合物抽到固废分离器中，再将混合物中的塑料袋、石块、
金属等杂物分离压缩到杂物仓里，污水悬浊物则被送到车顶的储存池中搅拌并送入化学处理池，净化原
料调配池中的净化原料将自动投放至化学处理池中，经过药物处理净化后，再送到车尾的固液分离器进
行分离，分离后的水能达到三类水质标准可以直接排放，分离出的有机肥原材料无异味、无毒害，在车
尾排出。污水处理厂的生物反应池微孔曝气系统一般采用离心式鼓风机。离心风机具有效率高、使用年
限长、壳体内不需要润滑、气体不会被油污染等优点，特别是在供风量、风压的适用范围、噪音控制以
及运行的稳定等方面均较罗茨风机优越。罗茨风机一般适用于池深较浅，需要的风量和风压较小的情况
。在能耗控制上，可采用变频调节控制，设备配置方面，也可多台鼓风机风量呈梯度配置，针对不同的
工况，以增强工艺运行调节的灵活性，同时减少电耗。

新型净化吸粪车首先将抽上来的污物进行脱水处理，实现固液分离。再使用化学方法使溶解状态的污染
物从真溶液状态下析出，形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒；选用无害化而又经济的吸附剂将有



机污染物、色度等从污水中分离出来；然后采用过滤系统依靠流体力学原理，在清道夫SPV4-711B上的固
废分离器内使污染物与水快速分离；经过脱水系统过滤之后，达到三级处理的水准，出水实现回用；污
泥粪便则在浓缩室内高度浓缩，定期靠压缩系统排出，由于污泥含水率低，且脱水性能良好，可以直接
作为生活垃圾处理，免除了二次污染。处理后的污水对市政管网、河流、无污染，达到相关单位污水排
放标准。

新型净化吸粪车（国l六黄牌）3800mm轴距底盘，该车针对大多利卡清洗吸污车容积不足、上户超重的
问题进行升级，该车在拥有2立方清水箱、3立方污水分离箱的情况下并不超重，可以有效解决上户难的
问题。同时该车具有清洗吸污车没有的污水分离功能，可对化粪池污物边吸边排，现场处理。新款污水
处理车对污水分离箱进行了升级，不但使其更容易清理，同时也方便客户检修

注意事项1、进化粪池的人得带好防毒面具和防毒服，还有得带好安全带，安全带上要捆上一根能够承重
100公斤以上的绳子，绳子的另一头捆在露在化粪池外的梯子上。2、化粪池上面得有两到三个人随时注
意化粪池里面的情况，要是下面情况不对的地方就把清掏化粪池的工作人员给拉上来。3、化粪池一般有
三个井盖，每个井盖上都有两个小洞，我们得把每个井盖上的小洞打开后在隔半个小时或者一个小时。4
、再用铁钩把井盖打开，打开后在用消防水往每个井口里冲洗半个小时左右。这样能使化粪池里的沼气
减少很多。现场直接处理的运作方式，避免了来回运输的油费跟人工，有机肥原材料可作为有机肥原材
料销售到有机肥料厂，从而实现了资源的循环利用，同时也避免了向地表排放的环境污染问题。同时，
整个工作现场再也没有传统的化粪池清理过程的臭气熏天、污水横流的景象，无论在小区或是星级酒店
，随时都可作业，并且还可应用于固液分离的各个环保领域，如河道清理、养殖场粪便清理等，清理河
道淤泥时，无需挖泥就可以直接抽吸，处理后的净化水还回河道，污泥压干装袋运走。深圳市九九八拥
有先进的粪便、污水、污物等无害化环保处理技术，是国内较早的一批研究并向地方申请知识产权的研
发单位，是拥有该行业专利项目较多的公司，也是目前国内在该行业应用全面、有效、成熟的生产厂家
。
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