
R22氟代烃浙江巨化股份有限公司巨化制冷剂R22ca75-45-6

产品名称 R22氟代烃浙江巨化股份有限公司巨化制冷剂R22
ca75-45-6

公司名称 浙江创弗化工有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江省衢州市柯城区凯泰汽配城39幢311室

联系电话  18069939393

产品详情

R22氟代烃浙江巨化股份有限公司巨化制冷剂R22ca75-45-
6

产品名称:工业用二氟一氯甲烷(R22)分子式:CHCIFz相对分子量: 86.47产品标准:GB/T 7373-
2006理化性质:在常温常压下是-
种无色、无味、无毒的气体;熔点-160'C，沸点-40.8C.液体密度1.213 (20'C):与空气混合时，
不燃无爆炸危险，具有较高的热稳定性和化学稳定性。产品用途:用于工业、商业、家庭
等空调系统的制冷剂:也可用作杀虫剂、喷漆的气雾推进剂及灭火剂，还是生产含氟高分
子化合物的基本原料。包装与储运:本产品用专用钢瓶或贮槽(槽车)装运，应贮存在阴凉干
燥的地方,不得靠近热源.严禁日晒雨淋,贮运应符合中华人民共和国铁路、公路运输的有关
规定。包装规格:非重复充装钢瓶:15lb/6.8kg.21b/10k/3032/5050/22.k/13.6kg重复充装钢瓶:
400千升800升926升、1000升. ISO-TANKProduct name: Industrial Chlorodiflucomethane
(HCFC22) Molecular Formula: CHCIF2Relative Molecular Mass: 86 47 Standard compliance:
GBAT 7373 Physical & Chemical Properties: Under normal temperature and pressure, the product
is a colorless, odorless and nontoxic gas. lts meltingpoint is -160° C, its bolling point is -40.8* C and
its liquid density is 1.213 g/cm/at 20 C). Its mixture with air is nonflammable and free of
explosionrisk. It shows good thermal and chemical stabilties under normal conditions.Application:
The product is used as a refrigerant in household, industrial and commercial air-conditioning
systems. It can also be used as anaerosol propellant for pesticide and paint, or as a fire extinguishing
agent. Iit is a primary feedstock for fluoropolymers.Storage & Transportation:The product is



packaged in appropriate cylinders or tanks (or tank cars) it should be kept in cool and dry
place,without being exposed to heat source, sunlight and raining. it is to comply with the regulations
of railivay and road transportation of Chinaconcrning hazardous cargoPackage Specifications:
Disposable cyinder151b/6.8kg.21b/0k/3020/50/6122.7k/3.6kg ; Rflble Cylinder: 400L, 800, 926L,
100;技术要求Technical specification:Nation anarGB/T
7373-2006地方标准项目1型指标ItemII型指标优等品一等品High qualityRegular
qualty性状在液化时无色、不浑浊，无异臭Appearancecolorless, liquefied transparent,
odaurlessHCFC-22的质量分数99.999.699.95Mass
%2水分的质量分数0.00100.00300.0020Moisture
%≤气相中氧的体积分数(20°C)0.005Volume of Oxygenin Gas Phase
%s酸度的质量分数(以HCI计)0.000010.00010.0001Acidity(asHCl
%s蒸发残留物的质量分数0.010Evaporated Residue%氯化物(CH)试验通过Chlorides (ch)
Determination %S不凝性气体、液体体积分数( 25°C )1.5Volume of Non-Condensable gas or
liquid(25C) %≤气体中氧的体积分数(20C) /%0.005型号：巨化R22制冷剂

R-22制冷剂，别名R22、氟利昂22、F-22、HCFC-22、二氟一氯甲烷，商品名称有Freon
22、Genetron
22等，中文名称二氟一氯甲烷，英文名称Chlorodifuoromethane，化学式CHClF2。

※ R-22使用限制：

由于R-22属于HCFC类物质(第二批受限的ODS物质Class II Ozone-depleting Substances)——
对臭氧层有破坏、并且存在温室效应，因此在发达地方(欧盟、日本、美国)，已经停止了
在新空调、制冷设备上的初装;

根据蒙特利尔协议规定，发达地方于1996年开始冻结消费基数，给予24年的缓冲期，将在
2020年完全淘汰第二代HCFC类制冷剂的使用。发展中地方淘汰进程略慢于发达地方，必
须于2013年冻结生产和消费量，将从2015年开始削减，给予17年的缓冲期，并于2030年完
全淘汰使用；

我国自2013年开始已经对第二代HCFC制冷剂的消费和生产实施配额政策，从2013年的30.8
万吨消减到2015年的27.4万吨，到2020年将剩下20万吨左右，2030年则完全淘汰。

 

R-22包装规格

一次性钢瓶：10kg、13.6kg、22.3kg、22.7kg；可重复使用高压钢瓶包装(需回收包装钢瓶)
：400kg、800kg、ISO Tank。

R-22储存、运输

R-22制冷剂钢瓶为带压容器，储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒，通常储放于
阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。



 

R-22配套使用冷冻机油

通常与R-22制冷剂配用的冷冻机油有：冰熊3MO、4MO、Suniso
3GS、4GS、5GS、KunLun 3GS、4GS、5GS、Reflube SE220 、CP-4214-320、BP LPT68、
Capella WF68等;在不同设备、不同应用场所终使用何种冷冻油，应遵照冷冻压缩机和制冷
(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等
设计和技术员要求的冷冻机润滑油，即选用对等的冷冻机油。

R-22详细参数冷媒名称

分子量

沸点（1atm），℃

临界温度，℃

临界压力，kPa

饱和蒸气压（25℃），kPa

汽化热/蒸发潜热（沸点下，1atm），kJ/kg

破坏臭氧潜能值（ODP）

全球变暖潜能值(GWP，100 yr)

ASHRAE安全级别
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