
AT-558二壬基二苯胺

产品名称 AT-558二壬基二苯胺

公司名称 锦州安泰润滑油添加剂有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 锦州市太和区大薛乡三屯村

联系电话 0416-4117178 13840648333

产品详情

AT-558二壬基二苯胺 产品简介 AT-558
是用二苯胺为原料制得的润滑油添加剂，在油品中起抗氧化作用，
本产品具有优异的高温抗氧化性及高温热稳定性。 产品特点 ●
高温抗氧性优异，尤其具有优异的抗氧化耐久性，对抑制油品的后期氧化有显著效果 ●
配伍性好，与其它芳胺类及屏蔽酚类抗氧剂复合使用有增效作用 ● 高温热稳定性优良 用途
用于调制高档内燃机油，参考用量：0.3-1.0 (质量分数) / %
调制齿轮油、液压油、导热油、透平油及自动传动液，参考用量：0.1-0.5 (质量分数) / %
调制润滑酯，参考用量：0.1-1.0 (质量分数) / %用于燃料油。 质量指标 项目 质量标准 试验方法
密度（20℃），kg/m3 920-970 GB/T1884 闪点（开口），℃ ≥160 GB/T3536 运动粘度（100℃），mm2/s
14.0-20.0 GB/T265 氮含量，m% 3.20-3.80 SH/T0224 二苯胺(质量分数) / % ≤1.00 GC 产品包装
200升标准铁桶，产品净重 180kg/桶；散装。 产品储运及安全 本产品在储存、运输、装卸调油时，参照S
H/T0164进行。本产品不易燃、不爆炸、不腐蚀。储存于干燥、清洁、通风的库房中。
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