
带预埋件的地埋一体化消防水箱抗浮效果更好

产品名称 带预埋件的地埋一体化消防水箱抗浮效果更好

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:图纸XBZ-432-
型号:0.53/60-M-II
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
带预埋件的地埋一体化消防水箱抗浮效果更好
地埋式一体化消防水箱采用不锈钢装配式，热镀锌钢板装配式，内衬不锈钢外镀锌板复合式、外表喷涂防腐，可以埋于草坪下或一些闲置的地方。

预埋管件的安装要求，预埋管件要货到现场之前要提前埋进去，要不然货到现场后，工人师傅现场安装后续会很麻烦。所以关于预埋管件的问题需要与相关工程人员协调沟通好。消防工程施工前，应到当地消防局进行消防工程报装。消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品。

地埋式箱泵一体化抗浮水箱底板其实是用的混凝土平台，但是基础平台需要留有凹槽，或者预埋件，抗浮箱泵一体化的侧板与基础平台的凹槽或者预埋件连接后用水泥和柏油进行防堵防漏。
装配式水箱材料说明：
1、不锈钢板材： SUS304（内胆） 2、不锈钢螺栓：3、不锈钢管4、不锈钢法兰
2、不锈钢扶梯
3、装配式不锈钢水箱板块之间连接处由密封橡胶圈和不锈钢螺栓拧合而成。

带预埋件的地埋一体化消防水箱抗浮效果更好现场技术要求：
1、水箱施工组织设计中必须明确安全技术措施，否则不得施工。
2、施工现场应有排水沟，堆放材料要考虑消防车进入。
3、施工现场一切洞口、过道、出入口均应设置有效的防护。
4、进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚，在无防护设施的高空施工时必须系安全带，严禁酒后操作。
5、预埋管件加强以电、气焊作业，氧气、乙炔及其它易燃、易爆物的管理，氧气瓶与乙炔瓶的间距应大于10米，及时清除施焊点周围的易燃物，并设专人看火，备好消防用具，杜绝火灾事故的发生。
6、使用电气焊时要有操作证，并清理好周围的易燃易爆物品，配备好消防器材，并设专人看火。

带预埋件的地埋一体化消防水箱抗浮效果更好厂家售后服务承诺：
1、设备的保修期为一年，保修期内正常使用，属质量问题所造成的一切故障，我公司无偿修复或更换。
2、自设备正常使用之日起，我公司派专人定期免费对设备进行全套功能的巡查，以便能及时发现并排除一起故障的隐患。
3、本公司有义务为顾客提供技术咨询、技术培训。
4、保修期外设备终身有偿服务。
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