
免费咨询抗浮式地埋一体化消防泵站XBZ-180-0.50/25

产品名称 免费咨询抗浮式地埋一体化消防泵站XBZ-180-0.5
0/25

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
免费咨询抗浮式地埋一体化消防泵站XBZ-180-0.50/25-M-II
选择我们的理由：
精益求精  品质过硬  环保耐用  省时省力省心
厂家直销  免费咨询  保证质量  全心全意为全国各地用户服务

成套抗浮式地埋一体化消防泵站供水设备的整体结构布局及部件安装位置应合理，留有安装维修用操作空间。购件、材料均应选用符合国家标准(行业标准)的产品，并应具备必要的技术文件，包括合格证、说明书、检验报告等.处于正常使用位置。配套使用的阀门、管件的耐压等级应选用合理。)共用设备必须有单独的消防出水口。设置安全阀，其开启压力不大于高工作压力的1.1倍。气压水罐应符合GA 30.1的相关规定。
抗浮地埋式箱泵一体化抗浮水箱XBZ-180-0.50/25-M-II底板其实是用的混凝土平台，但是基础平台需要留有凹槽，或者预埋件，抗浮箱泵一体化的侧板与基础平台的凹槽或者预埋件连接后用水泥和柏油进行防堵防漏。这样的做法不但节省了地埋式箱泵一体化的底板成本，也缩短了安装周期，在南方地区起到了抗浮的作用。

免费咨询抗浮式地埋一体化消防泵站XBZ-180-0.50/25-M-II成套抗浮式地埋一体化消防泵站供水设备采用3.0复合钢板+0.4的不锈钢板进行一次性冲压制成，模压成型规格不同单板 冲压板的承压能力是普通平板的3-4倍，用螺栓和密封条进行密封处理,现场组装拼接成结构强度较高的整体水箱，无需大型吊装设备，运输便捷。根椐用户的需求，量身定制，组装成不同形状、不同体积的消防水箱。
地埋式消防水箱下面的底板也是受压非常的均匀，能够起到很好的传导压力，所以一般是不会变形的。不锈钢的流水槽设置会让在水箱结露的水滴集中然后流到排泄水的地方，所以能够很好的保持槽钢不潮湿，不生锈。水箱的侧板做成了像梯形一样的不但能够板的强度，而且内壁没有指纹，非常的光滑。
地埋式消防水箱厂家的泵房里包括箱体控制柜、消防立式泵等配套设施。XBZ-180-0.50/25-M-II控制柜严格按照新消规GB50974-2014的要求，配置双电源。泵房主要宽度高于1.2m，无需建水池节能省质，安装简单，用途广泛，实用性强，功能全，智能化程度高，检修口顶部加滑轨式顶盖。
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